Du 01/03/2024

Arrété autorisant le
déversement des eaux usées
autres que domestiques de
I’établissement Tannerie de
Limoges SAS - Groupe
PRADA - situé au 65 Route de
Périgueux a Isle dans le
systtme de collecte et de
traitement de la Communauté
Urbaine de Limoges
Métropole aux conditions
décrites dans le présent arrété.

N° 24937

Le Président de Limoges Métropole — Communauté urbaine,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en
particulier ses articles 1..2224-8, 1..2224-11 et 12,

VU le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles
L.1331-1,L.1331-10 et L..1337-2,

VU I'Arrété du 21 juillet 2015 modifié les 24 aoiit 2017 et
31 juillet 2020 relatif aux systémes d’assainissement collectif et non
collectifs, a I’exception des installations d’assainissement non collectifs
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale a
1,2 Kg/j de DBOs, et en particulier son article 13,

VU I’Arrété Préfectoral 20 novembre 2020 portant actualisation
d’exploiter le systeme d’assainissement de I’agglomération de Limoges

VU I’Arrété Préfectoral 28 octobre 2022 portant complément a
P’arrété du 20/11/2020 portant actualisation d’exploiter le systéme
d’assainissement de 1’agglomération de Limoges

VU le Réglement du service assainissement collectif de la
Communauté Urbaine de Limoges Métropole.

ARRETE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION.

L’établissement TANNERIE DE LIMOGES SAS, ci-aprés dénommé « I’industriel », et son site d’activité situé
au 65 Route de Périgueux a Isle, est autorisé, dans les conditions fixées par le présent arrété, a déverser ses
eaux usées autres que domestiques dans le réseau séparatif eaux usées situé route de Périgueux.

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DES REJETS.

A — Prescriptions générales.

Sans préjudice des lois et réglements en vigueur, les eaux usées autres que domestiques doivent :
- Etre neutralisées & un pH compris entre 5,5 et 8,5.
- Etre ramenées a une température inférieure ou au plus égale a 30°C.
- Ne pas contenir de matieres ou de substances susceptibles :
» de porter atteinte a la santé du personnel travaillant dans le systéme de collecte et a la station

d’épuration,

» d’endommager le systéme de collecte, la station d’épuration et leurs équipements connexes,

= d’entraver le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées et le traitement des boues,

s d’étre a I’origine de dommages a la flore ou a la faune aquatique, d’effets nuisibles sur la santé, ou
d’une remise en cause d’usages existants (prélévements pour adduction eau potable, zones de baignade,...) a

I’aval des points de déversement,

= d’empécher I’évacuation des boues en toute sécurité d’une maniere acceptable pour I’environnement.

En outre, pour les déversements autorisés par le présent arrété, I’industriel doit se conformer aux
dispositions du Réglement du service de I’assainissement.
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B — Prescriptions particuliéres.

Les prescriptions particulieres auxquelles doivent répondre les eaux usées autres que domestiques, dont le
rejet est autorisé€ par le présent arrété, sont définies dans la convention de déversement en vigueur.

En ce qui concerne les micro-polluants organiques et minéraux, les rejets doivent respecter les valeurs
limites de concentration et flux définies dans I’arrété ministériel du 2 février 1998 pour un rejet en milieu
naturel.

De plus, en application de la Directive cadre sur I’Eau 2000/60/CE, des mesures ont été adoptées contre la
pollution des eaux par certains polluants ou groupe de polluants présentant un risque significatif pour
I’environnement. Ces mesures visent a arréter, réduire ou supprimer progressivement les rejets, émissions
et pertes de substances dangereuses dans I’eau.

L’industriel est tenu de connaitre, de maitriser ces rejets et de respecter la réglementation applicable a ces
substances.

Il appartient a I’industriel de s’assurer auprés de ses fournisseurs de I’absence de ces substances dans la
composition des produits utilisés.

Toute modification quant & la nature ou au volume de I’activité de I’industriel susceptible de transformer
la qualité de I’effluent devra étre signalée au service assainissement Limoges Métropole.

Dans le cas d’un changement majeur de ’activité de I’industriel, une nouvelle autorisation devra étre
sollicitée.

ARTICLE 3 : REJETS ACCIDENTELS - DEGRADATION DU RESEAU PUBLIC

Tout dysfonctionnement doit étre immédiatement signalé au 05.55.04.46.40. sur jours et horaires
ouvrables : lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-17h00, en astreinte en dehors des jours et horaires
ouvrables au 06.31.55.33.16. (astreinte réseaux) ou 06.29.69.72.49. (astreinte station).

En cas de constatation de dégradations du réseau public imputables a I’établissement du fait du non-respect
du présent arrété, les frais de constatation des dégats et des réparations nécessaires seront entiérement a sa
charge.

ARTICLE 4 : CONDITIONS FINANCIERES.
En contrepartie du service rendu, I'industriel, dont le déversement des eaux usées est autorisé par le présent

arrété, est soumis au paiement d’une redevance dont le tarif est fixé dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 5: CONTROLE ET SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES INDUSTRIELLES.
Les modalités de surveillance des rejets sont définies dans le document de convention de déversement en
vigueur.

L’industriel met a disposition de Limoges Métropole tout document justificatif portant sur I’élimination des
déchets liés a ses activités et I’entretien des ouvrages de traitement préalables.

ARTICLE 6 : RECUPERATION DES SOUS-PRODUITS.

Les déchets générés par les activités de I’industriel doivent étre éliminés par les filiéres réglementaires
appropriées.
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L’industriel s’engage a justifier, sur demande de Limoges Métropole, les conditions de récupération, de
stockage et d’élimination des déchets. En aucun cas, les produits récupérés ne doivent étre rejetés au réseau
public d’assainissement.

ARTICLE 7 : CONVENTION DE DEVERSEMENT.

Les modalités complémentaires a caractére administratif, technique, financier et juridique applicables au
déversement des eaux usées autres que domestiques, autorisé par le présent arrété, sont définies dans la
convention spéciale de déversement et établie entre I’industriel et Limoges Métropole.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’AUTORISATION.

Cette autorisation est délivrée pour une période de 3 ans a compter de sa notification a I’industriel.

Elle sera réétudiée en vue d’un renouvellement 6 mois avant I’échéance.

ARTICLE 9 : CARACTERE DE L’AUTORISATION.

L’autorisation est délivrée dans le cadre des dispositions réglementaires portant sur la salubrité publique et
la lutte contre la pollution des eaux.
Elle est accordée a titre personnel, précaire et révocable.

Toute modification apportée par I’industriel et de nature a entrainer un changement notable dans les
conditions et les caractéristiques de rejet des effluents, doit étre portée, avant sa réalisation, a la
connaissance de Limoges Métropole.

Si, a quelque époque que ce soit, les prescriptions applicables au service public d’assainissement venaient
a étre changées, notamment dans un but d’intérét général ou par décision de I’administration chargée de la
police de I’Eau, les dispositions du présent arrété pourraient étre, le cas échéant, modifiées d’une maniere
temporaire ou définitive.

ARTICLE 10 : EXECUTION.

Les contraventions au présent arrété seront constatées par des procés-verbaux et poursuivies conformément
aux lois et réglements.

Le présent arrété peut faire I’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Limoges, dans un délai
de deux mois a compter de la date de sa notification a I’industriel et a compter de 1’affichage pour les tiers

et de la date de transmission en Préfecture.

Monsieur le Président de Limoges Métropole est chargé de I’exécution du présent arrété.

Fait a Limoges, le ( / ,{ 2. / 2 3 Le Président,
Guillaume GUERIN
" 2
5 N
\
Transmis a la Préfecture le ler mars 2024 WA Y
Al
Publié le ler mars 2024 Philippe JANIGOT
Accusé de Wﬁg-@nistére de I'Intérieur Vice-Présidant

| 087-248719312-20231204-AR23_24937TH1-AR |
Accusé certifié exécutoire

Limoges Métropole
Communauté urbaine

| Réception par le préfet : 01f03!2024|
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ICONVENTION|

ENTRE

LIMOGES METROPOLE représentée par son Président M. Guillaume Guérin,
ci-aprés dénommée « Limoges Métropole »,

La Tannerie Limoges SAS, dont le siége social est situé 65 route de

Périgueux a lIsle, représentée par son Directeur Monsieur Massimo Naggi, ci-aprés
dénommé « l'industriel ».

dhkkhkkhkkkhkhhkkhkkkhkhhkhhkhkhkikk

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1-OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention définit les modalités complémentaires a caractére
administratif, technique, financier et juridique que les parties s’engagent a respecter
concernant les effluents autres que domestiques rejetés par 'industriel dans le réseau
public d'assainissement et la station d'épuration principale de Limoges Métropole
située route de Nexon a Limoges.

ARTICLE 2-GENERALITES

Limoges Métropole accepte en tant que gestionnaire du service
d’assainissement de collecter et de traiter dans la station d’'épuration de Limoges
Métropole située route de Nexon a Limoges, les effluents en provenance de
l'industriel.

Cette convention ne dispense pas lindustriel de prendre en compte la
réglementation existante tant au titre :

- du raccordement sur un réseau public (Réglement du service assainissement
collectif),

- que de la réglementation, actuelle ou future, des Installations Classées pour la
Protection de I'Environnement qui pourrait exister dans son secteur d'activité.



ARTICLE 3-IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT

3.1-Exploitant (Unité de Production )

Nom : Tannerie Limoges SAS
Adresse : 65, route de Périgueux

87170 ISLE

Téléphone : 05.55.04.23.00.

3.2-Numéros d’inscription

SIRET : 804 108 595 00013
Code NAF ou APE : 1511 Z

3.3-Rubriques et classement dans la Nomenclature ICPE

L'industriel est soumis aux différentes rubriques ICPE listées ci-dessous.

Rubriques Activité De-m.arch?
administrative
Tanneries, mégisseries et toutes opérations de préparation des cuirs
2350 et peaux a I'exclusion des opérations de salage en annexe des DC
abattoirs et de la teinture (Déclaration avec contrdle)
b) superieure a 100 kg/i mais inférieure ou égale a5t/
Teinture et pigmentation de peaux DC
2351 la capacité de production étant : , . .
b) supérieure a 100 kg/j mais inférieure ou égale a 1 tj (Déclaration avec controle)
2355 Dépéts de peaux D
la capacité de production étant supérieure a 10 t/j (Déclaration)
Combustion a I'exclusion des activités visées par les rubriques
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la
rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe a la fusion, la cuisson ou au
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matiéres
entrantes
A. Lorsque sont consommeés exclusivement, seuls ou en mélange,
2910.A2 du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul DC

domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse,
des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique
de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code
de I'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées
sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale
de l'installation de combustion (*) est :

2. Supérieure ou égale a 1 MW mais inférieure a 20 MW

(Déclaration avec controle)




4120.2

Toxicité aigué catégorie 2, pour I'une au moins des voies
d'exposition.
2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant -
inférieure a 1t Non Classé

Quantité seuil bas au sens de larticle R. 511-10 - 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4331

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 a I'exclusion de
la rubrique 4330

La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations y Non Classé
compris dans les cavités souterraines étant inférieure a 50 t

Quantité seuil bas au sens de larticle R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de rarticle R. 511-10 : 50 000 t.

4510

Dangereux pour I'environnement aquatique de categorie aigué 1 ou
chronique 1

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant .
inférieure a 20 t Non Classé

Quantité seuil bas au sens de larticle R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4511

Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie chronique
2

La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant .
inférieure a 100 t Non Classé
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de larticle R. 511-10 : 500 t.

ARTICLE 4-CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

4.1-Description de P’activité

* Nature de l’activité :

Descriptif des activités : Fabrication de cuir.

- Traitement des peaux d'ovins préalablement tannées (le site ne réalise
plus d’opérations de tannage a proprement dit),

- Teinture et nourrissage de peausx,
- Découpage de peaux et finition.

Selon le document de mise & jour du dossier ICPE déposé par I'industriel, en
date du 27 septembre 2022 (document n°53691695 - V3 de DEKRA Industrial
SA), l'activité s’est réorientée vers du cuir de trés haut de gamme avec une
diminution du tonnage de peaux traitées évaluée a 700 kglj.

* Rythme de lactivité :




- Rythme d’activité pour la production en 6h00 / 18h00
- Fonctionnement hebdomadaire travail : 5 jours sur 7 (et exceptionnellement le
samedi matin)

- Activité sur I'année : 230 jours ouvrés.

* Nombre de salariés : 30 employés environ.

4.2-Usages de I’eau

* Volumes d’eau prélevés, a usage industriel et domestique :

- Volumes prélevés en Vienne (nappe) : environ 30-50m?/j
(25,73 m% en 2022, 26,89 m% en 2021 et 28,92 m¥% en 2020 selon les
données fournies par l'industriel).

- Volumes prélevés au réseau d’'eau potable : env. 0.5 a 1 m3/j

* Les usages de I'eau liés a la fabrication se répartissent de la fagon
suivante :

- Domestiques (sanitaires) : eau du réseau public

- Process industriel pour les eaux de forage en Vienne :
o Lavage des peaux et locaux
o Tannage et finition

4.3-Produits utilisés par I’Industriel

- Produits les plus utilisés :
- Acide formique
- Sels de chrome
- chaux
- Chlorure ferrique

La liste exhaustive des produits utilisés par lindustriel soumise au secret

industriel est conservée sous format informatique par Limoges Métropole.
* A ce titre les fiches produits et les fiches de données de sécurité correspondantes seront tenues a
disposition de Limoges Métropole.

4.4-Déchets générés par Pactivité

Les déchets pouvant étre une source de pollution potentielle pour les ouvrages
publics d’assainissement sont recensés dans le tableau ci-aprés :

Type de déchets : Mode d’élimination :

Boues de lavage des peaux Récupérateur agréé




Boues déshydratées du process
traitement

Récupérateur agréé

* Dans cette optique, les copies des bordereaux de suivi des déchets industriels
générés par I'activité seront tenues a disposition de Limoges Métropole.

ARTICLE S-CLAUSES TECHNIQUES

5.1-Généralités

Les effluents Industriels ne doivent pas étre susceptible de porter atteinte au
bon fonctionnement et a la bonne conservation des réseaux, des postes de
refoulement, du poste de transfert de I'Aiguille, et de Ia station d'épuration. lls doivent
en tout temps éviter toute problématique liée a la sécurité et a la santé des agents
intervenant sur les ouvrages d’assainissement.

L'industriel doit veiller au bon entretien des ouvrages, de ses canalisations de
collecte et de refoulement de ses effluents, et procéder a des vérifications régulieres
de leur bon état.

5.2-Admissibilité des rejets

- Les valeurs limites sont celles définies dans l'arrété du 25/07/01 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de l'environnement soumises a déclaration sous la rubriqgue n° 2351 « Teinture et
pigmentation de peaux » (JO n°219 du 21 septembre 2001 et BO n°9 du 30
septembre 2001) ainsi que celles de I'arrété préfectoral du site.

Ainsi aprés un traitement spécifique, les rejets seront exempts d'éléments
toxiques, d'hydrocarbures et de dérivés halogénés, de composés cycliques, de tout
élément qui contribuerait a favoriser la manifestation d'odeurs, de colorations
anormales ou de dégagements gazeux et devront avoir les caractéristiques suivantes
(liste non exhaustive) :

Pour un rejet au réseau d’eaux usées :

Parameétres Valeurs admissibles
Température <30°C
H Entre 5,5 et 8,5
MES < 600 mg/l si le flux est supérieur a 15 kg/j
DBOs < 800 mg/l le flux est supérieur a 15 kg/j
DCO < 2000 mg/l si le flux est supérieur a 45 kg/j
Azote Total <150 mg/|
Phosphore Total < 50 mg/l
polluants spécifiques a I’activité
indice phenols 0.3mg/l si flux>3 g/j
Chrome hexavalent 0.1mg/l si flux>1g/j
Chrome et composes (en Cr) | 1.5mg/l si rejet>5glj
Cyanures 0.1mg/l si flux>1g/j
AOX 5mg/l si flux>30 g/j
Arsenic et composes 0.1mg/l si flux>1 g/j
Hydrocarbures totaux 10 mg/l si flux>100g/j




| Métaux totaux | 15mg/l si flux >100g/j |

Valeurs a respecter en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des
valeurs limites de concentration.

Les eaux de ruissellement des toitures, parking et zone de stockage sont
déversées au réseau d’eaux pluviales, les valeurs limites sont celles appliquées pour
un rejet au milieu naturel et définies a l'article 32 de I'Arrété du 2 Février 1998 relatif
aux installations classées pour la protection de I'environnement, a savoir

Pour un rejet au réseau d’eaux pluviales :

Parameétres Valeurs admissibles
Température < 30°C
pH Entre 5,5 et 8,5
MES < 100 mg/l si le flux est inférieur a 15 kg/j ; 35 mg/l au-dela
DBOs < 100 mg/l si le flux est inférieur a 30 kg/j ; 30 mg/l au-dela
DCO < 300 mg/l si le flux est inférieur a 50 kg/j ; 125 mg/l au-dela
Azote Total < 30 mg/l si le flux est supérieur & 50 kg/j
Phosphore Total < 10 mg/l si le flux est supérieur a 50 kg/j

3.3-Conditions technigues d’établissement des branchements

- Réseau de type séparatif.

- Les eaux usées domestiques sont déversées dans le réseau public d’eaux
usees.

- Les eaux usées non domestiques sont rejetées dans le réseau public d’eaux
usées apres avoir subi un prétraitement adapté.

- Les eaux de ruissellement et toitures sont rejetées au milieu naturel (Vienne).

- Nombre de branchement distinct au réseau public : 1 eaux usées (via le poste
de refoulement de l'industriel).

S.4-Prescriptions applicables aux effluents

Prescriptions Générales :

* L'industriel s’engage a ne pas utiliser de procédé visant a diluer ses effluents
par le biais d’'une consommation d’'eau excessive.

* Les rejets d'eaux usées consécutifs a des opérations exceptionnelles telles
que les nettoyages exceptionnels ou vidanges de bassins, etc... pourront étre tolérés
a condition d’en répartir les flux de pollution de maniére a ne pas dépasser les
valeurs maximales des flux journaliers fixés a larticle 5.8 et d’en prévenir Limoges
Métropole.

5.5-Prétraitement

Les eaux usees de l'industriel font 'objet d’'un prétraitement ayant fait I'objet de
travaux de modernisation courant aout 2023 comprenant :



DESCRIPTION DU DISPOSITIF INSTALLE

CARACTERISTIQUES

Station de déchromation

Débit de traitement : 70 m%j

Les effluents non-domestiques subissent un dégrillage puis un tamisage aprés
relevage. lls sont ensuite dirigés vers la station de traitement physico-chimique

présentant les étapes suivantes :

- cuve d’homogénéisation de 70m3 physique (débit et température) et
chimique (pH, matiéres organiques) munie d’un dispositif d’aération par
diffuseurs d'air assurant le mélange,

- coagulation,

- correction du pH,

- floculation,

- passage dans un décanteur conique (les boues décantées sont stockées et

transitent par un filtre presse formant des boues déshydratées).

Un descriptif et synoptique des installations sont illustrés en annexe.

- Les effluents prétraités font I'objet d'un auto-contréle avant d'étre rejetés au

réseau public d'assainissement.

- Ces dispositifs de prétraitement sont entretenus régulierement sous Ia
responsabilité de I'industriel, de maniére a faire face aux éventuelles variations de
composition des effluents.

- Concernant les opérations de maintenance, celles-ci devront étre planifiées
sur des périodes de moindre activité, de maniére a éviter tout déversement d’effluents
non-traités au réseau public d'assainissement.

5.6-Echéancier de mise en conformité

Sans objet

5.7-Flux iournalier

L'industriel s'engage a ce que les caractéristiques du rejet global du site
raccordé au réseau d'assainissement communal respectent les valeurs précisées
dans le tableau suivant :

Paramétres analysés Concentration Flux (kg/jour)

(mgll) Moyen Pointe
Débit journalier - 80 m¥/j 100 m?/j
DCO 2000 160 200
DBOs 800 64 80
MES 600 48 60
Azote Kjeldahl (N.T.K.) 150 12 15
Phosphore total 50 4 5




Chrome 1,5 0,12 0,15
S.E.C. (graisses) 300 24 30
Le débit journalier rejeté ne devra en aucun cas excéder le débit Journalier de pointe fixé a 100 m¥%j.
Le débit journalier moyen, calculé sur une durée d’un mois, ne devra en aucun cas excéder 80 mj.

Pour les polluants spécifiques liés a I'activité exercée :

. = -

Parameétres analysés Concentration lux (kg/jour) =
(mgll) Moyen Pointe

Indice phénols 0,3 0,024 0,03

Chrome hexavalent

(NF 790-112) 0,1 0,008 0,01

Chrome et composés (en Cr) 1,5 0,12 0,15

Cyanures 0,1 0,008 0,01

AOXx 5 0,4 0,5

Arsenic et composés

(NF T90-026) 0,1 0,008 0,01

Hydrocarbures totaux 10 0,8 1

Métaux totaux

NF T90-112) 15 12 1,5

Le deébit journalier rejeté ne devra en aucun cas excéder le débit Jjournalier de pointe fixé & 100 m%j.
Le débit journalier moyen, calculé sur une durée d’'un mois, ne devra en aucun cas excéder 80 m/.

5.8-Contrdles

Chaque point de rejet d'effluents non-domestiques au réseau public d’assainissement
fera I'objet des équipements suivants :

- un débitmétre enregistreur

- un pH-métre enregistreur

- un préleveur-échantillonneur asservi au débit

Les mesures de débit et analyses seront faites a l'aval de l'installation de
pretraitement, par l'industriel, (sur la base d'un échantillon représentatif du
fonctionnement des installations, asservi au débit et sur 24h) a sa charge selon la
fréquence indiquée dans le tableau suivant :

ANALYSES FREQUENCE
- Mesure de débit En continu
- Débit de pointe horaire En continu
- pH En continu
- Demande Biochimique en Oxygéne Mensuel
- Azote Kjeldahl (NTK) Mensuel
- Azote global (NGL) Mensuel
- Phosphore Total Mensuel
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- Matiéres En Suspension Mensuel

- Demande Chimique en Oxygéne Mensuel + autocontréle journalier
- Chrome Total Mensuel + autocontréle journalier

- Indice phénol *
- Chrome hexavalent *

- Chrome et composés * Tous les ans par un organisme agréé

- * (en période estivale juin ou juillet, en tout cas sur
yanures o A : .

-AOx * période représentative de production)

- Arsenic et composés *

- Hydrocarbures totaux * Tous les ans par un organisme agréé

- Métaux totaux * (en periode estivale juin ou juillet, en tout cas sur

période représentative de production)

Dans le cadre du dispositif national RSDE, Limoges Métropole se réserve le
droit d'exiger la réalisation de prélévements et d’'analyses de paramétres
supplémentaires au cours de la durée de la convention.

Il est convenu que le présent programme de mesures pourra étre modifié,
notamment dans le cas ou le programme d’autosurveillance exigé par la police des
Installations Classées évolue ou que des parameétres de suivi (comme RSDE) sont
ajoutés. Le cas échéant, cette modification fera I'objet d’'un avenant a la présente
convention.

Les résultats de cette autosurveillance seront tenus a la disposition des
signataires de la présente convention.

Les résultats d'analyses mensuels devront étre transmis tous les mois au
service assainissement de la collectivité dans un délai de 2 mois maximum aprés la
fin du mois analysé (sous format informatisé type .xIs ou équivalent).

De plus, l'industriel met a la disposition auprés de Limoges Métropole les
consommations enregistrées pour des eaux issues du réseau d’eau public.

ARTICLE 6 -CLAUSES ADMINISTRATIVES

6.1-Obligations de I'Industriel

L'industriel s'engage :
* a réaliser a ses frais :

- les travaux relatifs a I'entretien, a la mise a niveau et a la surveillance des
ouvrages de prétraitement, du poste de refoulement et des équipements de contrdle
de ses effluents,

- 'enlevement et la destruction des éléments indésirables pouvant perturber le
fonctionnement du poste de refoulement et du réseau d'assainissement en
provenance de l'industriel.

11



* a rejeter ses effluents dans les limites et conditions fixées a I'article 5.2 et
5.7,

* a signaler des qu'il en a connaissance, a Limoges Meétropole tout incident ou
anomalie de nature a perturber le bon fonctionnement du réseau et de la station

d'épuration (n° de téléphone des services a contacter : Direction cycle de l'eau - service
assainissement 05 55 04 46 40 sur jours et horaires ouvrables : lundi au vendredi 8h30-12h30 et

13h30-17h00, en astreinte en dehors des jours et horaires ouvrables au 06 31 55 33 16 ou 06 29 69 72
49).

* a assurer la totalité¢ des obligations financiéres Iui incombant prévue a
I'article 7,

* & effectuer les contréles prévus a l'article 5.8 et a adresser I'ensemble des
résultats de surveillance des rejets.

6.2-Obligations de Limoges Métropole

Limoges Métropole s'engage :

* a accepter les effluents de I'industriel tels que caractérisés aux articles 5.2 et
5.7,

* a faire fonctionner la station de telle sorte que I'effluent en sortie respecte
les normes de rejet dans le milieu naturel, données par les Arrétés Préfectoraux du 5
aout 1998 modifié du 5 juillet 2011, du 20 novembre 2020 et du 28 octobre 2022
portant sur les autorisations d'exploiter le systéme d’assainissement de
I'agglomération de Limoges :

Paramétres Concentration Rendement Copcentration
maximale a respecter minimum a atteindre rédhibitoire
DBOs 25 mgl/l ou 80 % ET 50 mg/l
DCO 90 mg/! ou 75 % ET 180 mgl/l
MES 35 mgl/l ou 90 % ET 85 mg/l
NGL 10 mg/l ou 70 % ET 20 mg/l
Pt 1 ou 80 % ET /

* a prévenir I'industriel de toute difficulté liée a I'exploitation du réseau ou de
la station d'épuration ou du non-respect des termes de la convention.

ARTICLE 7-CLAUSES FINANCIERES

7.1-Actualisation, modification

Toute modification quant a la nature ou au volume de I'activité de l'industriel,
susceptible de modifier significativement la qualité des effluents devra étre signalée a
la direction du cycle de I'eau - service assainissement de Limoges Métropole. Dans
ce cas, une nouvelle autorisation devra étre sollicitée et pourra éventuellement faire
I'objet d'un avenant a la présente Convention.
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Pour tenir compte des conditions économiques, techniques et réglementaires,
un nouveau bilan de pollution sera effectué, notamment dans les cas suivants

- En cas de modification de la législation en vigueur en matiére de protection
de l'environnement et notamment en matiére d'élimination des boues, ou de

modification de l'autorisation préfectorale de rejet de l'usine d'épuration de la
Collectivité.

- Lorsque les effluents rejetés par l'industriel ne sont plus conformes aux
engagements de l'article 6.1 et que le dépassement constaté excede de 20% les
volumes et flux journaliers.

- Lorsque les rejets de la station d’épuration ne respectent pas l'article 6.2.

Ce bilan, sera réalisé a la charge financiére de la partie n'ayant pas respecté
les termes de la présente convention.

7.2-Conséauences financiéres du non-respect de la convention

Si les caractéristiques des effluents définis a larticle 5 de la présente
convention ne sont pas respectées, I'industriel supportera intégralement les charges
financiéres afférentes aux préjudices causés par le mauvais fonctionnement de la
structure d'assainissement.

Ainsi, si les conditions initiales d’élimination des sous-produits et des boues
génerés par le systéme d’assainissement devaient étre modifiées du fait des rejets de
lindustriel, celui-ci devra supporter les surcolts d'évacuation et de traitement
correspondants.

Il en est de méme si les rejets de I'industriel influent sur la quantité et la qualité

des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur destination
finale.

7.3-Redevance assainissement

La redevance assainissement facturée a [lindustriel correspond a
I'acheminement par le réseau collectif et au traitement des effluents.

L'industriel doit disposer d'un dispositif de comptage de ces effluents, et la
facturation sera donc basée sur les volumes réels rejetés au réseau public
d’'assainissement auxquels sera appliqué le tarif général de la redevance
assainissement voté tous les ans par le conseil communautaire de Limoges
Métropole.

La taxe Modernisation des Réseaux de Collecte (MRC), reversée a I'Agence de
I'Eau, sera également appliquée aux volumes rejetés.

La redevance sera facturée grace aux relevés des compteurs mesurant le débit
d'effluents rejetés au réseau d’'assainissement. L'industriel transmettra chaque mois
les volumes journaliers. Une reléve des compteurs pourra étre effectuée par un agent
du service assainissement de Limoges Métropole.
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Ces dispositifs de comptage seront entretenus, vérifiés et étalonnés
régulierement par une société agréée. Les justificatifs d'étalonnage devront étre tenus
a la disposition de Limoges Métropole.

L'industriel devra transmettre chaque mois comme définit a I'article 5.8 les

volumes journaliers rejetés au réseau public d’eaux usées, ainsi que les valeurs des
parametres physico-chimiques de I'autosurveillance.

ARTICLE 8-CLAUSES JURIDIQUES

8.1-Responsabilité

Le maitre d'ouvrage du systéme d’assainissement est responsable du
fonctionnement de ses ouvrages et de leur impact sur I'environnement, sauf en cas de
non-respect par l'industriel de ses obligations.

8.2-Litiges

Les litiges pouvant résulter de I'application de la présente convention seront
soumis a l'arbitrage du préfet du département de la Haute-Vienne.

Dans le cas ou un arrangement ne pourra étre obtenu, le litige sera soumis au
Tribunal Administratif de Limoges.

ARTICLE 9-DUREE-MODIFICATION DENONCIATION

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, a compter de la
date de la signature.

Elle sera réétudiée par les parties contractantes 6 mois avant I'échéance.

La révision de la présente convention sera effectuée dans les cas suivants

- En cas de changement d'activité de l'industriel entrainant une modification
significative des rejets de ce dernier en termes de qualité et/ou de quantité. Une
nouvelle autorisation devra étre sollicitée et pourra faire I'objet d’'un avenant a la
présente convention.

- Lors de modification significative de la structure d'assainissement (réseau ou
station d'épuration) entrainera la révision de la convention.

La dénonciation de la convention devra étre notifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception par l'une ou l'autre des parties, 6 mois avant I'échéance,
sous reserve de I'apurement de la participation éventuelle de I'industriel aux charges
d'investissement.

ARTICLE 10-FIN DE LA CONVENTION
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La présente convention ainsi que I'arrété d’Autorisation de déversement seront
resiliés de plein droit en cas :

- de manquement grave aux obligations de I'une ou I'autre des parties,

- de cessation de I'activité de I'industriel.

- de cession & un tiers du bénéfice de la présente Convention sans autorisation
préalable de Limoges Métropole.

- de la perte des agréments et habilitations nécessaires a l'activité de
I'industriel.

- de destruction totale des locaux abritant I'industriel : (incendie, etc. ...)

ARTICLE 11-AUTRES DISPOSITIONS

Toute modification ultérieure de la Réglementation s'appliquera de plein droit
et sans délai a la présente Convention.

Selon la nature de ces modifications, celles-ci pourront faire I'objet d’un nouvel
Arréte de déversement ou d'un avenant a la présente Convention.

La présente convention est établie en deux exemplaires répartis comme
suit :

- un pour la Préfecture
- un pour Limoges Métropole.

La présente convention annule et remplace la convention établie
antérieurement.

Fait a Limoges, le..oh ] A2.[9292,

L'INDUSTRIEL, (*) LIMOGES ME'{ERFFOLE, ™

Lv ET APPrRouVv E

 /
\

| [\( - Phillpph{JANICOT
frrnnre ' Vieg-Ptésident
Limogés Métropole
Communauté urbaine

(*) Faire précéder de la mention "Lu et approuvé”
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ANNEXE

SYNOPTIQUE INSTALLATIONS DE TRAITEMENT TANNERIE DE LIMOGES A
ISLE
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