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Chiffres clés 2024

12 communes gérées en régie directe

9 communes du territoire communautaire 
3 communes hors Limoges Métropole

11 547 530 m3 ŘΩŜŀǳȄ 

brutes prélevées

48 226 branchements

51 188 points de livraison (=abonnements)

11 324 822 m3
 

ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ ǇǊƻŘǳƛǘŜ

89,8 % de rendement du réseau

166 422 habitants desservis directement 

нмл ллл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ŀƭƛƳŜƴǘŞǎ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎ aŞǘǊƻǇƻƭŜ
(source INSEE)

2,151 ϵ ¢¢/ 
au 1er janvier 2025 
(commune de Limoges soit 80 % de la population desservie)

110 fuites sur réseaux réparées

100 % ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ƳƛŎǊƻōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ11,1 km de conduites remplacées
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LES SERVICES PUBLICS DE LõEAU

sur le territoire de Limoges Métropole 

Depuis le 1er janvier 2019, pour les 9 communes de Bonnac-la-Côte, 
Chaptelat, Couzeix, Le Palais-sur-Vienne, Limoges, Rilhac-Rancon, Saint-
Gence, Peyrilhac et Veyrac, la gestion des ressources en eau ainsi que le 
traitement et la distribution de l'eau potable sont assurés en régie 
communautaire directe avec autonomie financière. Cette régie est issue 
du regroupement des anciennes régies municipales qui exerçaient 
précédemment le service de ƭΩŜŀǳ potable ƧǳǎǉǳΩŜƴ 2018.

Pour les 2 communes d'Aureil et d'Eyjeaux, la gestion se poursuit par le 
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable des Allois.

Pour les 9 communes de Boisseuil, Condat-sur-Vienne, Feytiat, Isle, Le 
Vigen, Panazol, Saint-Just-le-Martel, Solignac, Verneuil-sur-Vienne, le 
Syndicat des eaux de Vienne Briance Gorre assure toujours la gestion du 
service public de ƭΩŜŀǳ potable.

Ce rapport annuel porte sur le périmètre de la régie communautaire de 
Limoges Métropole.

Des rapports distincts sont établis par chacun des 2 Syndicats des Allois et 
de Vienne Briance Gorre.
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PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE ET PERIMETRE  

du service public de lõeau potable en gestion directe

5 ǊŜǘŜƴǳŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ōǊǳǘŜǎ όƭŜ Mazeau, la Crouzille, Gouillet, Beaune n°1 et Beaune n°2), 1 ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ±ƛŜƴƴŜ 

12 ŎŀǇǘŀƎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜ ǎƛǘǳŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ /ƻǳȊŜƛȄ όт ǎƻǳǊŎŜǎΣ о Ǉǳƛǘǎ Ŝǘ н ŦƻǊŀƎŜǎύ

3 stations de production ŘΩŜŀǳ potable : 2 stations situées sur la commune de Couzeix et la station principale située à la Bastide 

sur la commune de Limoges (capacité maximum de 78 000 m3/jour dont 57 000 m3/jour avec un traitement additionnel par 
filtration sur charbon actif)

89 km de réseau ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳȄ brutes, 22 réservoirs ŘΩŜŀǳ potable, 5 stations de pompage et 

6 postes de surpression

1 332 km de réseau de distribution et 48 226 branchements.

[ΩŜŀǳ potable produite par Limoges Métropole alimente 48 226 
branchements ŘΩŜŀǳ répartis sur les 9 communes communautaires de 
Bonnac la Côte, Chaptelat, Couzeix, Le Palais sur Vienne, Limoges, 
Peyrilhac, Rilhac-Rancon, Saint-Gence et Veyrac, ainsi que sur les 
communes périphériques de Nieul, Saint-Jouvent et Thouron.

Ainsi, près de 170 000 habitants sont desservis en eau potable par Limoges 
Métropole.

Le service fournit également partiellement de ƭΩŜŀǳ en gros vers les 
communes ŘΩhǊŀŘƻǳǊ-sur-Glane, Verneuil-sur-Vienne, Isle, Chamborêt, 
Vaulry, Cieux et Saint-Priest-Taurion.

La communauté urbaine alimente également en eau potable, à ƭΩƻǳŜǎǘΣ la 
Communauté de communes Porte Océane du Limousin pour les communes 
de Saint-Junien et Rochechouart ainsi ǉǳΩǳƴŜ partie du Syndicat des eaux 
Vienne-Briance-Gorre. Le transport de ƭΩŜŀǳ est assuré par le SYTEPOL ( 
Syndicat de Transport ŘΩ9ŀǳ Potable de ƭΩhǳŜǎǘ de Limoges). Cette 
fourniture ŘΩŜŀǳ en gros alimente environ 40 000 habitants 
supplémentaires.
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LE PRIX DE LõEAU EN 2024 ET 2025

du service public de lõeau potable en gestion directe

*  Redevances Agence de ƭΩ9ŀǳ Loire-Bretagne. 

** 120 m3 : Quantité de référence «» - Les 120 m3 cités représentent la 
consommation de référence établie par l'INSEEτIl s'agit de la 
consommation d'un abonné domestique (représentant un ménage de 
4 à 5 personnes), habitant une résidence principale, ayant une 
consommation annuelle de 120 m3 ŘΩŜŀǳ potable, avec un compteur 
de diamètre 15 mm. Cette référence est considérée comme la norme 
institutionnelle à suivre pour le calcul du prix de ƭΩŜŀǳΣ et en particulier 
pour les agences de ƭΩŜŀǳ. 
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Décomposition de la ŦŀŎǘǳǊŜ ŘΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 
όǎŀƴǎ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘύ Υ

2025
Montant 
annuel

Montant 
mensuel

Montant moyen / m3
 pour 120 m3**

Evolution tarifaire 
2024/2025

Limoges нруΣмн ϵ ¢¢/нмΣрм ϵ ¢¢/нΣмрм ϵ ¢¢/κƳо+9,3 %

Couzeix нссΣрт ϵ ¢¢/ннΣнм ϵ ¢¢/нΣннм ϵ ¢¢/κƳо+7,7 %

Rilhac-Rancon нтоΣнт ϵ ¢¢/ннΣтт ϵ ¢¢/нΣнтт ϵ ¢¢/κƳо+6,5 %

Bonnac-la-Côte, Peyrilhac, 
Saint-Gence, Veyrac, 

нтрΣрф ϵ ¢¢/ннΣфт ϵ ¢¢/нΣнфт ϵ ¢¢/κƳо+6,2 %

Le Palais sur Vienne нтфΣоф ϵ ¢¢/ноΣну ϵ ¢¢/нΣону ϵ ¢¢/κƳо+5,6 %

Chaptelat нумΣун ϵ ¢¢/ноΣпф ϵ ¢¢/нΣопу ϵ ¢¢/κƳо+5,2 %

Nieul, 
Saint-Jouvent, Thouron

омлΣну ϵ ¢¢/нрΣут ϵ ¢¢/нΣрус ϵ ¢¢/κƳо+8,2 %

Depuis 2019, année du transfert de la compétence "eau" par les communes à Limoges Métropole, la 

tarification est demeurée différenciée selon les communes : six tarifs au m³ différents, avec ou sans parties 

fixes, avec ou sans application de dégressivité.

 Selon le principe ŘΩŞƎŀƭƛǘŞ de traitement des usagers, qui considère ǉǳΩŁ service équivalent le tarif doit 

être équivalent, une étude ŘΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ tarifaire a été menée durant ƭΩŀƴƴŞŜ 2021. Les principes suivants 

ŘΩharmonisation progressive ont été validés par le comité de pilotage:

¶ Mise en place ŘΩǳƴ abonnement ŘΩǳƴ niveau modéré;

¶ Suppression à terme de la dégressivité pour les gros consommateurs et fin de la réduction appliquée aux 

consommateurs multisites ;

¶ Durée de convergence de 7 ans. Cette durée apparaît comme la plus équilibrée avec une maîtrise des 

hausses de factures pour Limoges et Couzeix, et sans baisse de factures pour les autres communes.

Mise en place de la convergence tarifaire:

Prélèvement sur la ressource * 

Performance eau potable*

TVA (5,5 %)

Redevance Eau  

Abonnement

Consommation *

En 2025, de nouvelles redevances ont été mises en place par les Agences de ƭΩŜŀǳ. La redevance « lutte 

contre la pollution » a été remplacée par les redevances « consommation» et « performance eau potable ». 

Le montant des redevances passe ainsi de 0,284 ϵ TTC/m3 en 2024 à 0,411 ϵ TTC/m3 en 2025, soit une 

augmentation de 44,7%. 

 Pour les usagers en assainissement collectif, la redevance « modernisation des réseaux de collecte» a 

été remplacée par la redevance « performance des systèmes ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ». Leur montant passe de 

0,176 ϵ TTC /  m3 en 2024 à 0,092 ϵ TTC /  m3 en 2025 soit une baisse de 47,7%.

Nouvelles 
redevances

 2025
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FACTURES TYPES 2024 et 2025 

eau uniquement ð base 120 m3

ϝ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-Bretagne

2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 1er 

janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 172,44 9,48 181,92 177,36 9,76 187,12

Abonnement 29,84 1,64 31,48 28,51 1,57 30,08

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,686 0,092 1,778 1,716 0,094 1,810

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,6 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,6 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 234,56 12,90 247,46 252,67 13,90 266,57

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 1,955 0,107 2,062 2,106 0,116 2,221

Couzeix

Augmentation du tarif de
лΣмс ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
нлнр Řƻƴǘ лΣмо ϵ ¢¢/ ŘŜ ǘŀȄŜǎ 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 1er 

janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 181,20 9,96 191,16 183,96 10,12 194,08

Abonnement 10,37 0,57 10,94 13,90 0,77 14,67

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,596 0,088 1,684 1,649 0,091 1,740

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,60 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,60 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 223,85 12,31 236,16 244,66 13,46 258,12

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 1,865 0,103 1,968 2,039 0,112 2,151

Limoges

Augmentation du tarif de
лΣмф ϵ ¢¢/ κ Ƴ3  ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
нлнр Řƻƴǘ лΣмо ϵ ¢¢/ ŘŜ ǘŀȄŜǎ 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

[Ω!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-.ǊŜǘŀƎƴŜ Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƴƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
jointe en annexe et consultable sur le site  τ>   www.eau-loire-bretagne.fr

http://www.eau-loire-bretagne.fr/


2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 1er 

janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 203,28 11,18 214,46 200,52 11,03 211,55

Abonnement 10,37 0,57 10,94 13,90 0,77 14,67

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,780 0,098 1,878 1,787 0,098 1,885

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,6 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,60 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 245,93 13,53 259,46 261,22 14,37 275,59

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 2,049 0,113 2,162 2,177 0,120 2,297
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ϝ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-Bretagne

[Ω!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-.ǊŜǘŀƎƴŜ Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƴƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
jointe en annexe et consultable sur le site  τ>   www.eau-loire-bretagne.fr

FACTURES TYPES 2024 et 2025

eau uniquement ð base 120 m3

2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 1er 

janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 190,92 10,50 201,42 191,16 10,51 201,67

Abonnement 19,92 1,10 21,02 21,07 1,16 22,23

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,757 0,097 1,854 1,769 0,097 1,866

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,6 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,60 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 243,12 13,44 256,56 259,03 14,24 273,27

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 2,026 0,112 2,138 2,159 0,118 2,277

Rilhac Rancon

Augmentation du tarif de
лΣмп ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
нлнр Řƻƴǘ лΣмо ϵ ¢¢/ ŘŜ ǘŀȄŜǎ 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

Bonnac la Côte / Peyrilhac / 
Saint-Gence / Veyrac / Isle 
(Teytejaud et les Courrières)

Augmentation du tarif de
лΣмп ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
нлнр Řƻƴǘ лΣмо ϵ ¢¢/ ŘŜ ǘŀȄŜǎ 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

http://www.eau-loire-bretagne.fr/


2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 
1er janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 208,08 11,44 219,52 204,12 11,23 215,35

Abonnement 10,37 0,57 10,94 13,90 0,77 14,67

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,820 0,10 1,920 1,817 0,10 1,917

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,6 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,60 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 250,73 13,79 264,52 264,82 14,57 279,39

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 2,089 0,115 2,204 2,207 0,121 2,328

2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 1er 

janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 202,32 11,13 213,45 199,80 10,99 210,79

Abonnement 19,21 1,06 20,27 20,53 1,13 21,66

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,846 0,102 1,948 1,836 0,101 1,937

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,6 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,60 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 253,81 13,97 267,78 267,13 14,69 281,82

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 2,115 0,116 2,231 2,226 0,122 2,348
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FACTURES TYPES 2024 et 2025 

eau uniquement ð base 120 m3

Chaptelat

Augmentation du tarif de
лΣмн ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
2025 intégralement lié aux 
ǘŀȄŜǎ !ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

Le Palais sur Vienne

Augmentation du tarif de
лΣмн ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 

2025 intégralement lié aux taxes 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

[Ω!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-.ǊŜǘŀƎƴŜ Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƴƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
jointe en annexe et consultable sur le site  τ>   www.eau-loire-bretagne.fr

ϝ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-Bretagne

http://www.eau-loire-bretagne.fr/


2024 2025
aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 

applicable au 1er 
janvier

TVA 5,5 %
aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 

applicable au 1er 
janvier 

aƻƴǘŀƴǘ ϵ I¢ 
applicable au 1er 

janvier
TVA 5,5 %

aƻƴǘŀƴǘ ϵ ¢¢/ 
applicable au 1er 

janvier 

Part collectivité

Consommation d'eau 226,56 12,46 239,02 229,92 12,65 242,57

Abonnement 12,96 0,71 13,67 17,38 0,96 18,34

{ƻƛǘ ϵκƳ3 (base 120m3) 1,996 0,110 2,106 2,061 0,113 2,174

Taxes et redevances

Prélèvement sur la ressource* 4,68 0,26 4,94 4,80 0,26 5,06

Lutte contre la pollution* 27,6 1,52 29,12 - - -

Consommation* - - - 39,60 2,18 41,78

Performance eau potable* - - - 2,40 0,13 2,53

Montant total de la facture 271,80 14,95 286,75 294,10 16,18 310,28

tǊƛȄ ǘƻǘŀƭ ϵκƳ3 (base 120 m3) 2,265 0,125 2,390 2,451 0,135 2,586

Nieul/ Saint-Jouvent/ 
Thouron

Augmentation du tarif de
лΣнл ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 
нлнр Řƻƴǘ лΣмо ϵ ¢¢/ ŘŜ ǘŀȄŜǎ 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ
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FACTURES TYPES 2024 et 2025 

eau uniquement ð base 120 m3

[Ω!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-.ǊŜǘŀƎƴŜ Ǿƻǳǎ ƛƴŦƻǊƳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜŘŜǾŀƴŎŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƴƻǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ
jointe en annexe et consultable sur le site  τ>   www.eau-loire-bretagne.fr

ϝ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ [ƻƛǊŜ-Bretagne

http://www.eau-loire-bretagne.fr/
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GRILLE TARIFAIRE 2024

de la redevance eau

ϝ hǳ ǳǎŀƎŜǊ ǊŜŘŜǾŀōƭŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

2024
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ϝhǳ ǳǎŀƎŜǊ ǊŜŘŜǾŀōƭŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ
ϝϝ wŀǘƛƻǎ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ ŀǳ лмκлм ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ bΣ ŎŀƭŎǳƭŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ b-1

GRILLE TARIFAIRE 2024

de la redevance eau

2024
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ϝ hǳ ǳǎŀƎŜǊ ǊŜŘŜǾŀōƭŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ

GRILLE TARIFAIRE 2025

de la redevance eau

2025
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ϝhǳ ǳǎŀƎŜǊ ǊŜŘŜǾŀōƭŜ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ
ϝϝ wŀǘƛƻǎ ŀǇǇƭƛǉǳŞǎ ŀǳ лмκлм ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ bΣ ŎŀƭŎǳƭŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ b-1

GRILLE TARIFAIRE 2025

de la redevance eau

2025
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MODALIT£S DõAPPLICATION 

DES TARIFS

Plaque de béton accessible

tƭŀǉǳŜ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇƻƭȅǎǘȅǊŝƴŜ пл ƳƳ

Schéma dƢune installation protégée

Les tarifs sont établis par délibération du Conseil Communautaire en 
décembre, pour être applicables au 1er janvier de ƭΩŀƴƴŞŜ suivante.

Les relevés des compteurs ŘΩŜŀǳ sont programmés par tournées et par 
semaines, à des dates correspondant à des périodes semestrielles de 
consommation.

Chaque usager est donc relevé deux fois par an :
    - de novembre N-1 à avril pour calculer les factures intermédiaires
    - de mai à octobre pour calculer les factures de solde. 

Ces relevés sont destinés ŘΩǳƴŜ part à aviser les abonnés sur ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ de 
leur consommation et, ŘΩŀǳǘǊŜ part, à la facturation.

Un calcul au prorata temporis est effectué sur le volume, en fonction des 
années civiles incluses dans la période de facturation, avec application des 
tarifs sur chaque année civile concernée.

Au premier semestre 2024, une facture intermédiaire a été adressée aux 
abonnés dont le volume engendrait une facture supérieure ou égale à 50 ϵ 
HTVA (compris les taxes versées aux organismes publics). 

Cette facture a été établie soit sur la base du dernier relevé réel semestriel de 
consommation, soit sur la base ŘΩǳƴŜ estimation.

Des factures relatives aux consommations des abonnés partants sont émises 
selon une périodicité trimestrielle.

Pour le second semestre 2024, une facture de solde est émise pour toutes 
factures supérieures à 15 ϵ.

Sur les 9 communes de Limoges Métropole en gestion directe, la facture 
ŘΩŜŀǳ potable est commune avec ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.

Facturations principalement sur relevés réels 2 fois 
par an :

Ą Fiabilité des factures.

Ą Alerte des usagers en cas de surconsommation 2 
fois par an, avec dégrèvement partiel si 
réparation rapide par ƭΩǳǎŀƎŜǊ.
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{ŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ

Domaine public Domaine privé

Bouche à clé

Tête

Robinet 
de prise

Tube allongéTabernacle

Conduite principale Tuyau PVC ou polyéthylène

Compteur

Robinet 
ŘΩŀǊǊşǘ ŀǾŀƴǘ 
compteur

Robinet 
ŘΩŀǊǊşǘ ŀǇǊŝǎ 
compteur

Clapet anti-retour

Joint après compteur

{ŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳUsager
{ŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ

Couvercle du regardBouche à clé

Tête Tube
allongé

Tabernacle

wƻōƛƴŜǘ ŘΩŀǊǊşǘ 
avant compteur

Compteur

Robinet 
de prise

Clapet 
anti-retour

Usager

Domaine public (trottoir)

Domaine privé
wƻōƛƴŜǘ ŘΩŀǊǊşǘ 
après compteur

Conduite principale

{ŎƘŞƳŀ ŘΩǳƴ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ŎƻƳǇǘŜǳǊ 
positionné en domaine privé

{ŎƘŞƳŀ ŘΩǳƴ ōǊŀƴŎƘŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ŎƻƳǇǘŜǳǊ 
positionné en domaine public

POSITIONNEMENT DES COMPTEURS 

(extrait du r¯glement du service de lõeau)



Ville
Nombre 

d'habitants
Prix de l'Eau 
Ƹ TTC / m3

Avignon 93 434 1,2629

Montpellier 293 410 1,4285

St Etienne 175 057 1,4624

Reims 185 211 1,5469

Orléans 118 597 1,5570

Strasbourg 287532 1,6001

Dijon 160186 1,6434

Aix en Provence 146 282 1,7252

Toulouse 491942 1,7265

Besançon 120 032 1,7713

Tours 139 230 1,7917

Grenoble 159 855 1,8293

Paris 2 192 485 1,8645

Metz 118422 1,8921

Limoges 133 742 1,9680

Lyon 525 236 1,9923

Nimes 151 875 2,0029

Le Mans 146 090 2,0106
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COMPARAISON des tarifs au niveau national en 2024 
pour une consommation annuelle de 120 m3, avec part fixe, 

redevance Agence de lõEau et taxe sur la valeur ajout®e

Sur les 36 villes de plus de 90 000 habitants comparées, les prix de ƭΩŜŀǳΣ toutes taxes, 
ǎΩŞŎƘŜƭƻƴƴŜƴǘ de 1,2629 ϵ TTC pour la ville ŘΩ!ǾƛƎƴƻƴ à 2,7910 ϵ TTC pour la ville de Nancy.

La ville de Limoges, qui représente 80 % de la population desservie en eau potable par 
Limoges Métropole, arrive en 15ème position avec un tarif de 1,9680 ϵ TTC.

лΣлл ϵлΣрл ϵмΣлл ϵмΣрл ϵнΣлл ϵнΣрл ϵоΣлл ϵ

Avignon

Montpellier

St Etienne

Reims

Orléans

Strasbourg

Dijon

Aix en Provence

Toulouse

Besançon

Tours

Grenoble

Paris

Metz

Limoges

Lyon

Nimes

Le Mans

Nantes

Mulhouse

Clermont-Ferrand

Poitiers

Caen

Angers

Nice

Rouen

Marseille

Lille

Toulon

Bordeaux

Le Havre

Nanterre

Brest

Rennes

Amiens

Nancy

мΣфсу ϵ    мрème position

tǊƛȄ ƳƻȅŜƴ Υ нΣлмот ϵ

Ecart de 2,3 % entre 
Limoges et la moyenne

Service géré en régie
Service géré en délégation

Ville
Nombre 

d'habitants
Prix de l'Eau 
Ƹ TTC / m3

Nantes 319 284 2,0432

Mulhouse 110 174 2,0826

Clermont-Ferrand 149 464 2,0921

Poitiers 90 958 2,1433

Caen 107 686 2,1475

Angers 157 577 2,1590

Nice 343 889 2,1688

Rouen 112 965 2,2063

Marseille 874 619 2,2139

Lille 235 189 2,2276

Toulon 178 065 2,3315

Bordeaux 260 352 2,3961

Le Havre 171 587 2,3999

Nanterre 96 807 2,4513

Brest 142 278 2,4565

Rennes 221 898 2,5383

Amiens 136 545 2,5677

Nancy 106 330 2,7910



SITUATION GEOGRAPHIQUE 

DES RESERVES

Retenue de La 
Crouzille

Commune de 
Saint Sylvestre

Retenues de Beaune 1 et 2

Commune de Limoges

Retenue de Gouillet

Commune de Saint 
Sylvestre

tǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ±ƛŜƴƴŜ

Commune Le Palais sur Vienne

Station principale 
de production 
dƢeau potable de 

la Bastide

Retenue du Mazeaud

Commune de Saint Léger 
La Montagne

12 captages 
souterrains

Commune de 
Couzeix

2 stations secondaires 
de production d'eau 
potable à Couzeix

Plusieurs ressources en eau brute dans un environnement naturel 
préservé garantissent un approvisionnement diversifié.

[ΩŜŀǳ potable distribuée par Limoges Métropole provient 
principalement de cinq retenues ŘΩŜŀǳȄ de surface : 
Le Mazeaud, Gouillet, La Crouzille, Beaune 1 et 2.

Une prise ŘΩŜŀǳ en Vienne vient compléter cette alimentation 
suivant les besoins.

Sur Couzeix, 12 captages alimentent en partie la commune.

20



SCHEMA DõENSEMBLE DES ADDUCTIONS DõEAUX BRUTES 

système principal de Limoges

21
STATION DE PRODUCTION DôEAU POTABLE SITUEE A LA BASTIDE

La station principale de production de la Bastide est alimentée par :

Á 5 retenues : Mazeaud, Gouillet, Crouzille, Beaune 1 et 2 ŘΩǳƴŜ 
capacité globale de 11 millions de m3.

Á Une prise ŘΩŜŀǳ sur la Vienne (complément).

 
 

LE MAZEAUD 

6 200 000 m3 

GOUILLET 

1 200 000 m3 

LA CROUZILLE 

1 650 000 m3 

CHAMBRE 

Vidange 

BEAUNE N°2 

1 827 000 m3 

Ø900 : 

80 000 m3/J 

Ø900 

Vidange 

Ø800  BETON   30 000 m3/J 

BEAUNE N°1 

173 000 m3 

REFOULEMENT 

VIENNE 

Maison 
Rouge 

HAM
BRE 

Refoulement 

Ø800 

Ø700 

Ø800 

By 

Pass 

Ø500 
          24 000 m3/J 

Ø600 

EAUX DE SOURCES 
 5000 m3 / J 

A usage ®ventuel dõeau brute pour fili¯res 
industrielles 

Grossereix 

HAMBRE 

Uzurat 

HAMB
RE 



SCHEMA DõENSEMBLE DES ADDUCTIONS DõEAUX BRUTES 

unités de production du Couzeix

Les unités de production de Coyol et Vergnolles sont 
alimentées par des eaux souterraines:

Á Coyol : 7 captages (5 sources et 2 puits)

Á Vergnolles : 5 captages (2 sources, 1 puits et 2 
forages)

Soit un total de 12 captages ŘΩŜŀǳ souterraine.

Station de traitement 
de Vergnolles

50 m3/h

Puits 
Vergnolles

Moyenne
 350 m3/j

Pompage 
Laroudie

Moyenne
 115 m3/j

Pompage 
Arthugeras

Moyenne
 50 m3/j

Source Pécherie
Moyenne 100 m3/j

Source Chabriez
Moyenne 50 m3/j

Pompage

Station de traitement 
de Coyol

80 m3/h

Moyenne 23 m3/j

Pompage 
Chenevillas

Moyenne
 115 m3/j

Pompage 
Aureix

Moyenne
 205 m3/j

La Lande
Moyenne 300 m3/j

Source Chenevillas

Moyenne 50 m3/j

Le Vallon 
ŘΩArthugeras

Moyenne 265 m3/j

Pradeau

La Feuillée

Les Thermes

Prat Moyenne 55 m3/j

Moyenne 100 m3/j

Moyenne 85 m3/j

Trop plein

22



LES RESSOURCES EN EAU 

données techniques

23

RETENUE DU MAZEAUD 

Commune de : Saint Léger La Montagne.
Désignation: Barrage du Mazeaud.
Type : Barrage vouté + une digue (terre homogène à 
masque amont).
Année de construction: 1979.
Cours ŘΩŜŀǳ: La Couze.
Capacité maximale: 8 000000 m3.
Capacité utile : 6 200000 m3.
Hauteur du barrage: 32m au barrage et 13m à la digue 
du col.
Surface du plan ŘΩŜŀǳ: 45 ha.
Surface du bassin versant: 22 km2.
Débit de restitution : 45 l/s en période normale et égale 
au débit rentrant en étiage.
Côte trop plein : 458,00
Débit maxi ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 80000 m3/j .
Types de prises: étagées   Nombres: 3      Section: 0.5 X 
1 m       Cotes NGF: 452,82 /  444,82 /  436,82.
Départ vers station : canalisation Ø900, 800 (fonte) 
ŘΩǳƴŜ longueur de 28 km dont un tunnel Ø 1200 mm sur 
1300 ml en béton armé.

Arrêté préfectoral de protection sanitaire et de mise en conformité de la retenue du Mazeaud en date du 7 
décembre 1999, puis complété par ƭΩŀǊǊşǘŞ du 13 novembre 2015.



LES RESSOURCES EN EAU 

données techniques
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RETENUE DE GOUILLET

Commune de : Saint Sylvestre.
Désignation: Etang de Gouillet.
Type: Digue.
Année de construction : Inconnu (début ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ par la 
Ville de Limoges en 1926).
Cours ŘΩŜŀǳ: Le Ritord.
Capacité maximale: 1 200 000 m3.
Capacité utile : 1 070000 m3.
Hauteur de la digue: 7 mètres environ.
Surface du plan ŘΩŜŀǳ: 29 ha.
Surface du bassin versant: 8,8 km2.
Débit de restitution : 18 l/s.
Débit maxi ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 48 000 m3/j  soit 2 000 m3/h.
Débit courant ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 27000 m3/j  soit 1 100 m3/h.
Cote de crête : 436,00 NGF.
Cote normale de la retenue (déversoir): 435,00 NGF.
Cote mini ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ: 430,00 NGF.
Cote de la prise ŘΩŜŀǳ: 430,00 NGF.
Cote de fond : 428,00 NGF environ.

Arrêté préfectoral de protection sanitaire et de mise en conformité de la retenue du Gouillet en date 
du 18 décembre 2007, modifié le 21 mai 2010 et complété le 16 mai 2011.



LES RESSOURCES EN EAU 

données techniques
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RETENUE DE LA CROUZILLE

Commune de : Saint Sylvestre.
Désignation: Etang de la Crouzille.
Type: Barrage poids.
Année de construction : Inconnu (début ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ par la Ville 
de Limoges en 1926).
Cours ŘΩŜŀǳ: Le Vincou.
Capacité maximale: 1 650 000 m3.
Capacité utile : 1 400000 m3.
Hauteur de la digue: 7 mètres environ.
Surface du plan ŘΩŜŀǳ: 42 ha.
Surface du bassin versant: 8,3 km2.
Débit de restitution : 17 l/s.
Débit maxi ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 36 000 m3/j  soit 1 500 m3/h.
Débit courant ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 4 800 m3/j  soit 200 m3/h.
Cote de crête : 426,50 NGF.
Cote normale de la retenue (déversoir): 425,55 NGF.
Cote mini ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ: 421,21 NGF.
Cote de la prise ŘΩŜŀǳ: 421,21 NGF (axe prise crépine).
Cote de fond : env. 418,50 NGF.
Départ vers station : Canalisation Ø800, 600, 900, 700 (fonte et 
ciment) ŘΩǳƴŜ longueur de 21,8 km dont 2 tunnels ŘΩǳƴŜ longueur 
totale de 1800 ml.

Arrêté préfectoral de protection sanitaire et de mise en conformité de la retenue de La Crouzille en 
date du 18 décembre 2007, modifié le 21 mai 2010 et complété le 16 mai 2011.
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RETENUE DE BEAUNE N°1 :

Commune de : Limoges.
Désignation: Barrage de Beaune N°1.
Type: Digue (terre homogène à masque amont).
Année de construction: 1951 ς Début ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ par la Ville de Limoges.
Cours ŘΩŜŀǳ: La Mazelle.
Capacité maximale: 173 000 m3.
Capacité utile : 148000 m3.
Hauteur de la digue: 9 mètres.
Surface du plan ŘΩŜŀǳ: 4,65 ha.
Surface du bassin versant: 17 km2.
Débit de restitution : 29 l/S.
Types de prises: Pompage
Débit maximum ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ: 43000 m3/j  soit 1 800 m3/h  (capacité de pompage).
Cote de crête : 322,50 NGF.
Cote normale de la retenue (déversoir): 321,50 NGF.
Cote mini ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ: 317,30 NGF (cote mini ŘΩŀǎǇƛǊŀǘƛƻƴ du pompage).
Cote de la prise ŘΩŜŀǳ(3 crépines): 318,74 NGF ς 318,10 NGF ς 316,50 NGF.
Cote de fond : 313,65 NGF.
Départ vers station : Canalisation Ø800 (fonte) sur une longueur de 8 km.
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RETENUE DE BEAUNE N°2 :

Commune de: Limoges.
Désignation: Barrage de Beaune N°2.
Type: Digue (terre homogène à masque amont).
Année de construction: 1960 ς 5Şōǳǘ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎΦ
/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ: La Mazelle.
Capacité maximale: 1 827 000 m3.
Capacité utile: 1 827000 m3  (787000 m3 Ŝƴ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ŎƻǘŜ ооуΣлл bDC Ŝǘ  млоф 
500 m3 ς cote 338,00 à 325,00 NGF par pompage sur Beaune 1.
Hauteur de la digue: 22 mètres.
{ǳǊŦŀŎŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ: 27,5 ha.
Surface du bassin versant: 17 km2.
Débit de restitution: 29 l/S
5Şōƛǘ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 54000 m3/j (estimé).
5Şōƛǘ ŎƻǳǊŀƴǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ: 7 000 à 20000 m3/j soit 300 à 800 m3/h.
Cote de crête: 344,75 NGF.
Cote normale de la retenue (déversoir): 343,00 NGF.
/ƻǘŜ Ƴƛƴƛ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ: 329,00 NGF .
/ƻǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ(3 prises Ø400): 340,15 NGF ς 335,50 NGF ς 329,00 NGF.
Cote de fond: 323,75 NGF.
Départ vers station: Canalisation Ø800 (fonte) sur une longueur de 8 km permettant une 
évacuation gravitaire de 1000000 m3 (cote 343 à 338).

Arrêté préfectoral de protection sanitaire et de mise en conformité de la retenue de Beaune 1 et 2 en date du 18 décembre 2007, modifié le 25 
juin 2010, complété le 16 mai 2011 (Commun aux deux retenues de Beaune)
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tǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ǾƛŜƴƴŜ

Commune de: Le Palais sur Vienne 
Désignation: Station de pompage
tǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ: Barrage du Pas de la Mule sur la commune de 
Panazol
Année de Construction: - 1989 (station de pompage 
Maison Rouge)  - нллс όǇǊƛǎŜ ŘΩŜŀǳ Řǳ tŀǎ ŘŜ [ŀ aǳƭŜύ 
/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ: La Vienne
Capacité autorisée: 1 800 m3/h 
Capacité de pompage: 1 300 m3/h
/ŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀŘŘǳŎǘƛƻƴ: Ø 800 Béton âme tôle ς 
longueur 2500 ml
(Entre barrage et station de pompage)
Canalisation de refoulement: Ø 500 fonte ς longueur 
4300 ml
Nombre de pompes: 6 (4 x 200 m3/h + 2 x 280 m3/h = 
1360 m3/h)
Dispositif anti-bélier : capacité 20000 litres
HMT: 140 m à 1300 m3/h

Arrêté préfectoral autorisant Limoges Métropole et le syndicat Vienne Briance Gorre (VBG) à prélever dans la 
Vienne en date du 20 juillet  2006, modifié le 29 novembre 2007,  complété par ƭΩŀǊǊşǘŞ du 13 novembre 2015.
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Puits Vergnolles

5 captages qui alimentent la station de Vergnolles :

Commune de: Couzeix
Débits maximaux :
·  Pêcherie : 6,5 m3/h
·  Chabriez : 4 m3/h
·  Puits de Vergnolles et forage Laroudie : 113 000 m3/an autorisé. Périmètre de 
protection immédiat : 1 ha 12a 08

=> Périmètre de protection rapprochée : 40 ha 91 a 53

Arrêté préfectoral de protection sanitaire et de mise en conformité en date du 11 avril 2006 et du 3 décembre 2007.
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7 captages qui alimentent la station 
de Coyol :

Commune de : Couzeix
Les Thermes : 
·  périmètre de protection immédiate : 62 a 15
·  périmètre de protection rapprochée : 1 ha 44 a 38

 La Lande :
·  périmètre de protection immédiate : 57 a 23
·  périmètre de protection rapprochée : 10 ha 78 a 48

Chenevillas : 
·  périmètre de protection immédiate : 66 a 14
·  périmètre de protection rapprochée : 13 ha 43 a 06

Vallon ŘΩ!ǊǘƘǳƎŜǊŀǎ (Pradeau /  Aureix /  Prat /  La Feuillée) : 
·  périmètre de protection immédiate : 316 a 41
·  périmètre de protection rapprochée : 45 ha 01 a 33

Périmètres immédiats - périmètres rapprochés - périmètres éloignés - bassins versants

Arrêté préfectoral de protection sanitaire et de mise en conformité en date du 21 janvier 1987.

/ŀǇǘŀƎŜ ŘΩAureix
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Réserves ŘΩŜŀǳȄ brutes de surface qui alimentent le 
système principal de Limoges (La Bastide) :

Les réserves en eaux brutes de surface sont au nombre de six. Il ǎΩŀƎƛǘ des réserves 
du Mazeaud (Commune de Saint-Léger-la-Montagne), La Crouzille et Gouillet 
(toutes deux sur la Commune de Saint-Sylvestre),  Beaune n° 1 et Beaune n° 2 (sur 
les Communes de Rilhac-Rancon, Bonnac-la-Côte et Limoges/Beaune-les-Mines) et 
de la Vienne (prélèvement au niveau du barrage du Pas de La Mule ς Commune de 
Panazol). 

1τ Périmètres de protection sanitaire des captages

Les retenues ŘΩŜŀǳȄ brutes font l'objet de périmètres de protection, conformément 
à la Loi sur ƭΩ9ŀǳ du 3 Janvier 1992.
Les arrêtés préfectoraux prononçant les périmètres de protection ont été délivrés le 
7 décembre 1999 (Mazeaud) et le 18 décembre 2007 (autres retenues).

Des arrêtés modificatifs visant à mettre en cohérence les contours des périmètres 
ont été délivrés le 25 juin 2010.
Les périmètres de protection immédiats ont été matérialisés par des clôtures 
installées en périphérie des étangs et signalés par des panneaux ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ en 
2012 et 2013.

2τ Les mesures de prévention radiologique

Mazeaud : Dérivation des eaux par AREVA du site minier « Gorces-Saignedresse» 
mis en service en juillet 2001.

Gouillet : curage en 1985 et dérivation des eaux par ORANO.

Crouzille : curage en 2007 /  2008 par ORANO, mise en service ŘΩǳƴ wetland par 
ORANO sur la dérivation partielle du bassin versant ŘΩIŜƴǊƛŜǘǘŜ pour traitement 
avant rejet à ƭΩŀǾŀƭ de la Crouzille (2014) et mise en service du dévoiement ŘΩǳƴŜ 
partie du ruisseau des Sagnes avec bassin de décantation et rejet à ƭΩŀǾŀƭ de la 
retenue (2017).

3τ Les autres mesures de prévention contre ƭΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ

Á Défrichage des berges: réalisé sur les retenues du Mazeaud, de Beaune n°1 et 
n°2 et de Gouillet entre 2012 et 2018.

Á Création de piège à sédiments à ƭΩŜƴǘǊŞŜ de Beaune n°2 en 2012.
Á Renforcement de la maîtrise foncière autour de Beaune n°2 (acquisition de 4 

hectares en 2012).
Á Suivi des émissions de phosphore sur le bassin versant de Beaune n°2: 
Å Suivi annuel par le service de ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ non collectif autour de la 

retenue de Beaune n°2.
Å Suivi des lagunes de Bonnac la Côte et projet de renforcement du 

traitement des eaux usées du bourg. 
Å Beaune n°1 : curage réalisé en 2017.
Å Beaune n°2 : curage localisé réalisé en 2020.
Å Etude sur la dynamique du phosphore sur le bassin versant de Beaune 

n°2 de 2022 à 2023.

4τ Les vidanges

Les vidanges des barrages permettent à la fois ƭΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ des ouvrages,  la 
réalisation de travaux de rénovation et contribuent également à lutter contre 
ƭΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ.
En 2011, vidange de Gouillet.
En 2016, vidange du barrage du Mazeaud.
En 2017-2018, vidange du barrage de Beaune n°1 et création ŘΩǳƴŜ piste.
En 2019, réhabilitation du barrage de Beaune n°1 et des équipements 
hydromécaniques puis remplissage de la retenue après travaux.
En 2020, vidange de la retenue de Beaune n°2 avec divers travaux de mise en 
sécurité notamment sur les équipements hydromécaniques.
En 2021, curage du bassin de décantation de Beaune n°2. Action liée à la vidange de 
2020, pour évacuer les sédiments piégés lors de la vidange.
En 2022 et 2023, abaissement de la retenue de la Crouzille pour les travaux 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ de ƭΩŞǾŀŎǳŀǘŜǳǊ de crues.

5τ Perspectives 2025

Réalisation ŘΩǳƴŜ étude préalable à la révision de ƭΩŀǊǊşǘŞ préfectoral des retenues 
de Beaune 1 et 2. Mise à jour du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux.
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Ressources issues de captages qui alimentent les unités de 
production de Couzeix (Coyol et Vergnolles) :

Les ressources sont au nombre de douze. Il ǎΩŀƎƛǘ des captages de  Chenevillas, La Lande, 
Les Thermes, La Feuillée, Pradeau, Aureix, Prat, Puits de Vergnolles, Forage Laroudie, 
Chabriez, Pêcherie, et Forage ŘΩ!ǊǘƘǳƎŜǊŀǎ (Commune de Couzeix). 

1τ Périmètres de protection sanitaire des captages

Les 12 captages font l'objet de périmètres de protection.
Les arrêtés préfectoraux prononçant les périmètres de protection ont été délivrés le 21 
janvier 1987 pour les captages de la station de Coyol et les 11 avril 2006 et 3 décembre 
2007 pour ceux de la station de Vergnolles.

Les périmètres de protection immédiats ont été matérialisés par des clôtures installées 
en périphérie des parcelles.

2τ Les mesures de prévention périmétriques

Les parcelles du périmètre de protection immédiat ont été acquises par la collectivité et 
bénéficient ŘΩǳƴ entretien biannuel et ŘΩǳƴŜ clôture périmétrique.
Les clôtures et ouvrages ont été réhabilités en 2021.

3τ Les mesures de prévention contre les micropolluants

Les parcelles du périmètre de protection immédiat sont aménagées ŘΩǳƴ fossé de 
dévoiement des eaux de ruissellement.

En 2022, réalisation ŘΩǳƴ audit auprès des exploitants agricoles du secteur de Vergnolles 
par la chambre ŘΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ.

Perspectives 2025 :

- Réalisation ŘΩǳƴŜ étude préalable à la révision des arrêtés de 
protection incluant un audit de production et une étude 
hydrogéologique.

- Lancement ŘΩǳƴ schéma directeur permettant ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ la pertinence 
de la conservation des captages.

- Mise à jour du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux.
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Le suivi métrologique

Á Une visite ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ visuelle quotidienne 7 jours sur 7 est effectuée sur les 
retenues,

Á Des mesures métrologiques sont effectuées sur les débits de fuites, vinchons, 
piézomètres et pendules tous les 15 jours et analysées par un bureau 
ŘΩŞǘǳŘŜǎ spécialisé (sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des retenues),

Á Une visite ŘΩƛƴǎǇŜŎǘƛƻƴ complète est assurée mensuellement (sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
des retenues)

Á Une visite technique détaillée avec un bureau ŘΩŞǘǳŘŜǎ spécialisé a lieu une 
fois par an pour le barrage du Mazeaud (classe A) et tous les 2 à 5 ans pour 
les autres barrages (classes B et C),

Á La DREAL (Direction Régionale de ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ de ƭΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ et du 
Logement) contrôle une fois par an le barrage du Mazeaud (classe A) et tous 
les 2 à 5 ans les autres barrages (classes B et C),

Á Pour compléter les dispositifs existants, une étude ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ de 
piézomètres a été menée en 2020 sur la retenue de la Crouzille. Puis en 
2021, 6 piézomètres ont été installés.

Á En 2023, la révision de ƭΩŞǘǳŘŜ de danger du barrage du Mazeaud ainsi que 
ƭΩŞǘǳŘŜ de stabilité ont été engagées.

Etudes et travaux sur les ouvrages en 2024 :
- Transmission à la DREAL des études de stabilité et de danger finalisées.
- Inspection télévisée des drains de la digue de col au Mazeaud.
- Réalisation ŘΩǳƴŜ étude géotechnique suite à ƭΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ talus 

rocheux sur le site du Mazeaud.
- Réparation ŘΩǳƴŜ fuite au niveau du déversoir du Mazeaud.
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Perspectives 2025 :
- Mise à jour des études de stabilité et de danger pour la retenue de Beaune 2.
- Etude géotechnique par carottage du corps de digue de Beaune 2 et 

installation ŘΩǳƴ nouveau piézomètre de contrôle.
- Confortement ŘΩǳƴ talus rocheux sur le site du Mazeaud.

¢ǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞŦŜŎǘƛƻƴ Řǳ ǇŀǊŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ ǊŀŘŜŀǳ Ŧƭƻǘǘŀƴǘ - Le Mazeaud Inspection télévisée des drains de la digue de col au barrage du Mazeaud


