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Chiffres clés assainissement 2023

20 communes gérées en régie directe

15 881 030 m3
ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ǘǊŀƛǘŞŜǎ

tƻǳǊ ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎ

52 481 branchements et

11 179 installations non collectives

94,5 % de rendement épuratoire en DBO5

όǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎύ

209 894 habitants

Řƻƴǘ ут҈ ŘŜǎǎŜǊǾƛǎ ǇŀǊ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ 
(source INSEE, population totale)

1,815 ϵ ¢¢/ κ Ƴ3 au 1er janvier 2024 

¢ŀǊƛŦ ǳƴƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦ ŎƻƳƳǳƴ ŀǳȄ нл ŎƻƳƳǳƴŜǎΦ

5,6 km de conduites renouvelées

(Unitaire et eaux usées)

8 866 989 m3
ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŦŀŎǘǳǊŞŜǎ
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NATURE DES SERVICES ASSURES PAR LIMOGES 

M®tropole en mati¯re dõassainissement

Par délibération du conseil communautaire de Limoges Métropole en date du 17 novembre 2006, la compétence optionnelle de « ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘcollectif» a été 
transférée à la Communauté ŘΩ!ƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΣ pour une prise ŘΩŜŦŦŜǘ le 1er Janvier 2007. !ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ƭΩ!{{!LbL{{9a9b¢ est une compétence obligatoire de Limoges 
Métropole devenue Communauté Urbaine en 2019. Elle est exercée sur le territoire  des 20 communes membres et inclut les services suivants :

Le service de ƭΩAssainissement Collectifqui se décompose en 2 

activités :

· La gestion des eaux usées qui a pour but de permettre la préservation des 
ressources en eau et de la protection de ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ de façon à maitriser 
ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ de ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ humaine, mais aussi de répondre aux problématiques 
de santé et salubrité publique, grâce à la mise en ǆǳǾǊŜ de technologies 
respectueuses de ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ

· La gestion des eaux pluviales de façon à prévenir ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ de 
ƭΩŀŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ des surfaces imperméables (inondations, pollutions), liées à 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ et favoriser cette dernière.

Le service de ƭΩ!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Non Collectif (SPANC): contrôle 

les installations neuves et vérifie le bon fonctionnement de ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des 
installations existantes. Cette compétence est exercée par Limoges Métropole 
depuis le 1er janvier 2003.

La mise en ǆǳǾǊŜ de ces services se fait par le 
biais ŘΩŞǘǳŘŜǎ du territoire  visant à définir les 
techniques à développer en fonction de 
différents critères de choix (urbanisation, 
qualification des sols, densité de population, 
coût des travaux).
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52 481 branchements

54 stations de traitement des eaux usées ŘΩǳƴŜ capacité globale de 306 361 Equivalents-Habitant (EH) *,

1 839 km de réseau de collecte

Le service de ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ collectif assure en régie directe la gestion et 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ des dispositifs de collecte et ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ de 20 communes : Aureil, 
Boisseuil, Bonnac la Côte, Chaptelat, Condat sur Vienne, Couzeix, Eyjeaux, 
Feytiat, Isle, Le Palais sur Vienne, Le Vigen, Limoges, Panazol, Peyrilhac, Rilhac 
Rancon, Saint Gence, Saint Just le Martel, Solignac, Verneuil sur Vienne et 
Veyrac.

Le réseau de collecte des eaux usées et pluviales de ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des 20 
communes ǎΩŞǘŜƴŘ sur 1 839 km (unitaire : 226 km, séparatif: 881 km ŘΩŜŀǳȄ 
usées et 730 km ŘΩŜŀǳȄ pluviales) et dessert 52 481 branchements (- 3,7 % par 
rapport à 2022 principalement lié à une mise à jour des données des abonnés 
suite à la mise en place de la mensualisation).

[ΩŜƴǎŜƳōƭŜ du traitement des effluents, est assuré par 54 stations ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ 
(STEP) ŘΩǳƴŜ capacité globale de 306361 Equivalents-Habitant :

- Sur la commune de Limoges, par la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ principale ŘΩǳƴŜ 
capacité de traitement de 285 000 Equivalents-Habitant, un bassin tampon 
(Bassin des Casseaux) de 9 000 m3 permettant de réguler les débits issus du 
réseau unitaire en périodes pluvieuses

- Sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des communes, par 53 autres unités de traitement (station 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ à boues activées, lagunes, rhizosphères, disques biologiques, filtres 
bactériensΧ).

LE SERVICE PUBLIC DE 

lõassainissement collectif des eaux us®es

* Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration en se basant sur 
la quantité de pollution émise par personne et par jour (1 EH = 60 g de DBO5/jour).
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La tarification

Il est prévu un niveau ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ soutenu dans les années à venir pour 
permettre ŘΩǳƴŜ part, une réhabilitation importante de certains réseaux 
vieillissants ou insuffisants, et ŘΩŀǳǘǊŜ part, la rénovation ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ de 
traitement qui ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ sous-dimensionnées compte tenu de ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ 
démographique des secteurs desservis. 
La crise énergétique et des matériaux survenue depuis 2022 entraîne une 
hausse sensible des dépenses incompressibles du service de ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.
Une augmentation de 11,1 % sur le tarif HT de base, soit 9,9 % sur le tarif 
TTC, est nécessaire afin de ne pas dégrader les ratios budgétaires. Elle 
permet également de compenser des baisses de consommations prévisibles. 

En 2024, le tarif unique pour les 20 communes du territoire ǎΩŞǘŀōƭƛǘ à 
1,815 ϵ TTC et se décompose ainsi: 1,490 ϵ HT + 0,16 ϵ de taxe de ƭΩ!ƎŜƴŎŜ 
de ƭΩŜŀǳ + 0,165 ϵ de TVA à 10 %.

LƢAgence de lƢEau Loire-Bretagne vous informe sur les redevances par le biais dƢune note dƢinformation 
jointe en annexe et consultable sur le site  ƞ>   www.eau-loire-bretagne.fr

[ΩƘŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ du tarif de la commune de Chaptelat a été prévue lors de 
son intégration sur une période de 6 ans. La commune a ainsi rejoint le tarif 
unique en 2023.

Il est précisé que ce tarif est entièrement proportionnel aux volumes 
consommés. En effet, il ƴΩŜǎǘ pas appliqué ŘΩŀōƻƴƴŜƳŜƴǘ.

LE PRIX DE LõASSAINISSEMENT COLLECTIF

évolution tarifaire 2023 - 2024

STEP principale de Limoges
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{ǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ 
territoire de Limoges 
Métropole, la tarification 
ŘŜ ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
collectif est entièrement 
proportionnelle au 
volume consommé.

LE PRIX DE LõASSAINISSEMENT COLLECTIF

factures types 2023 / 2024 ð base 120 m3
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Un tarif unique pour 
les 20 communes du 
territoire communautaire

La commune de Chaptelat 
a rejoint le tarif unique en 
2023 (conformément aux 
conditions prévues lors de 
son intégration au sein de 
Limoges Métropole)

Tarif unique pour les 20 communes du territoire

2023 2024
Prix unitaire

HT
TVA 10%
120 m3

Montant TTC
120 m3*

Prix unitaire
HT

TVA 10%
120 m3

Montant TTC
120 m3*

Evolution

Consommation мΣопм ϵмсΣлф ϵмттΣлм ϵмΣпфл ϵмтΣуу ϵмфсΣсу ϵ+11,11 %

Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Taxe modernisation des réseaux

лΣмс ϵмΣфн ϵнмΣмн ϵ лΣмс ϵмΣфн ϵнмΣмн ϵ+ 0 %

MONTANT TOTAL мΣрлм ϵмуΣлм ϵмфуΣмо ϵмΣсрл ϵмфΣу ϵнмтΣул ϵ+ 9,9 %

ϝ {Ŝƭƻƴ ƭΩLb{99Σ мнл Ƴ3 
correspond à la consommation 
ŘΩǳƴ ŦƻȅŜǊ ŘŜ п Ł р ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ

{ƻƛǘ мсΣрм ϵ κ Ƴƻƛǎ {ƻƛǘ муΣмр ϵ κ Ƴƻƛǎ



GRILLES TARIFAIRES 2023 / 2024

de la redevance assainissement collectif
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TARIFS 2024

TARIF GENERAL
sauf conditions particulières prévues par voie de conventions avec les industriels

TARIF GROS CONSOMMATEURS - HABITATS COLLECTIFS

pour la récupération des eaux usées d'habitats collectifs utilisant un volume annuel > 110 000 m³ 
sur plusieurs points de livraison dont le ratio : volume / nombre de points > 650 m³

Tarif de base
Taxe Modernisation 

des réseaux de collecte
Prix final Coef. 0,90 du tarif de base 

Taxe Modernisation des 
réseaux de collecte

Prix final

HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

¢¢/ Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

(TVA 10 %)
HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

¢¢/ Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

(TVA 10 %)

COLLECTE DES EAUX USEES AU DROIT DE CHAQUE HABITATION ET TRAITEMENT

20 communes du 
territoire communautaire

1,490 0,160 1,815 1,341 0,160 1,651

COLLECTE DES EAUX USEES EN LIMITE DE COMMUNES ET TRAITEMENT SUR LA STATION D'EPURATION DE LIMOGES (toutes consommations ) - 
Tarif prenant en compte le coût de traitement du m3 d'eaux usées, le linéaire de réseau de collecte et l'énergie nécessaire au transfert des effluents

BOSMIE L'AIGUILLE 0,93

TARIFS 2023

TARIF GENERAL
sauf conditions particulières prévues par voie de conventions avec les industriels

TARIF GROS CONSOMMATEURS - HABITATS COLLECTIFS

pour la récupération des eaux usées d'habitats collectifs utilisant un volume annuel > 110 000 m³ 
sur plusieurs points de livraison dont le ratio : volume / nombre de points > 650 m³

Tarif de base
Taxe Modernisation 

des réseaux de collecte
Prix final Coef. 0,90 du tarif de base 

Taxe Modernisation des 
réseaux de collecte

Prix final

HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

¢¢/ Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

(TVA 10 %)
HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

HTVA
Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

¢¢/ Ŝƴ ϵ κ Ƴ3

(TVA 10 %)

COLLECTE DES EAUX USEES AU DROIT DE CHAQUE HABITATION ET TRAITEMENT

20 communes du 
territoire communautaire

1,341 0,160 1,651 1,207 0,160 1,504

COLLECTE DES EAUX USEES EN LIMITE DE COMMUNES ET TRAITEMENT SUR LA STATION D'EPURATION DE LIMOGES (toutes consommations ) - 
Tarif prenant en compte le coût de traitement du m3 d'eaux usées, le linéaire de réseau de collecte et l'énergie nécessaire au transfert des effluents

BOSMIE L'AIGUILLE 0,906
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Evolution du tarif 

unique de 11 % 

en 2024

COURBE D'HARMONISATION DES TARIFS

Au 1er janvier 2020, la commune de Couzeix a rejoint le tarif 
harmonisé à ƭΩƛǎǎǳŜ de son entrée en 2014 au sein de Limoges 
Métropole.

LõHARMONISATION DES TARIFS

de lõassainissement collectif

Au 1er janvier 2023, la commune de Chaptelat rejoint à son tour le 
tarif unique, conformément aux dispositions prévues lors de son 
intégration en 2017.

10

Verneuil sur Vienne

Couzeix
Chaptelat



Les tarifs sont votés par le Conseil Communautaire en décembre, pour être 
applicables au 1er janvier de ƭΩŀƴƴŞŜ suivante. 

Concernant les communes gérées en régie au titre  de ƭΩŜŀǳ potable par 
Limoges Métropole : Bonnac-la-Côte, Chaptelat, Couzeix, Le Palais sur 
Vienne, Limoges, Rilhac-Rancon, Saint-Gence, Peyrilhac et Veyrac

Il est procédé à une facture unique de ƭΩŜŀǳ potable et de ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ.
Les relevés des compteurs ŘΩŜŀǳ des abonnés raccordés au réseau public 
ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ collectif sont programmés par tournée et par semaine, à des 
dates correspondant à des périodes semestrielles de consommation et 
ǎΩŞŎƘŜƭƻƴƴŀƴǘ en moyenne sur 6 mois (du mois de novembre N-1 à avril et du 
mois de mai à octobre).

Ces relevés destinés à la facturation permettent en outre ŘΩŀǾƛǎŜǊ les abonnés 
de ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ de leur consommation. Actuellement, la facturation de la 
redevance assainissement collectif (y compris la taxe liée aux organismes 
publics) ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜ semestriellement au même titre que la facturation de la 
redevance eau potable.

Suite à une demande de la Trésorerie Principale de Limoges Municipale 
ŘΩŀǾŀƴŎŜǊ la prise en charge des rôles, le planning de relève a été avancé de 3 
semaines en 2021 et ŘΩǳƴŜ semaine supplémentaire en 2022. 
Ces décalages ont eu une répercussion sur les recettes des exercices 2021 
(-5,7%) et 2022 (-1,9%). [ΩŀƴƴŞŜ 2023 a retrouver une facturation sur une 
année entière pour ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des abonnés.

LE PRIX DE LõASSAINISSEMENT COLLECTIF

modalit®s dõapplication des tarifs
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Concernant les communes gérées en délégation de service public pour ƭΩŜŀǳ potable  : 
Aureil, Boisseuil, Eyjeaux, Feytiat, Isle, Condat-sur-Vienne, Panazol, Saint Just le 
Martel, Solignac, Verneuil sur Vienne et Le Vigen

Pour Feytiat, Isle, Condat sur Vienne, Boisseuil, Panazol, Saint Just le Martel, Solignac, Le 
Vigen et Verneuil sur Vienne τ> facture unique ŘΩŜŀǳ et ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ par le 
délégataire du service ŘΩŜŀǳ potable (Service des Eaux des 3 Rivières /  SAUR) puis la 
partie assainissement est reversée au budget Assainissement de Limoges Métropole, 
selon une convention établie à cet effet.

Pour Aureil et Eyjeaux τ> Facturation annuelle par Limoges Métropole de la redevance 
assainissement collectif de ƭΩŀƴƴŞŜ 2022 dans le courant du 2ème trimestre de ƭΩŀƴƴŞŜ 
2023 (mai) sur la base des relevés de compteurs transmis par le délégataire (Miane et 
Vinatier) du Syndicat des Allois.

Cas particuliersà IsleτQuartier Teytejeaud-Courrières: les lotissements des Courrières 
(1967) et de Teytejeaud (1975), situés sur la commune ŘΩLǎƭŜ et limitrophes de la 
commune de Limoges, sont desservis par le réseau ŘΩŜŀǳ potable de Limoges Métropole 
qui assure la relève des compteurs et la facturation (eau potable et assainissement) aux 
abonnés du quartier.

Concernant les factures ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ non collectif : les factures sont envoyées par 
Limoges Métropole pour toutes ses communes membres quelques mois après les 
prestations de contrôle.
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лΣлл ϵлΣрл ϵмΣлл ϵмΣрл ϵнΣлл ϵнΣрл ϵоΣлл ϵ

Brest

Nanterre

Nice

Le Havre

Toulon

Paris

Mulhouse

Dijon

St Etienne

Lille

Clermont-Ferrand

Orléans

Poitiers

Marseille

Avignon

Le Mans

Angers

Rouen

Besançon

Caen

Nimes

Montpellier

Nantes

Amiens

Limoges

Rennes

Reims

Bordeaux

Toulouse

Nancy

Aix en Provence

Grenoble

Metz

Tours

Lyon

Strasbourg

COMPARAISON DES TARIFS AU NIVEAU NATIONAL EN 2023
pour une consommation annuelle de 120 m3, avec part fixe, 

redevance Agence de lõEau et taxe sur la valeur ajout®e

Sur les 36 villes de plus de 90 000 habitants comparées, les prix de ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ abonnement 
et toutes taxes compris ǎΩŞŎƘŜƭƻƴƴŜƴǘ de 1,3337 ϵ TTC pour la ville de Strasbourg à 2,7332 ϵ TTC 
pour la ville de Brest.

Le tarif unique de Limoges Métropole, arrive en 12ème position avec une valeur de 1,6511 ϵ TTC.
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мΣсрмм ϵ    мнème position

Prix ƳƻȅŜƴ Υ мΣуспн ϵ

Ecart de 11,4 % 
entre la moyenne 

et Limoges

Ville
Nombre 

d'habitants

Prix de 
l'Assainissement 

ϵ ¢¢/

Strasbourg 287 532 1,3337

Lyon 525 236 1,4105

Tours 139 230 1,5070

Metz 118 422 1,5103

Grenoble 159 855 1,5414

Aix en Provence 146 282 1,5485

Nancy 106 330 1,5518

Toulouse 491 942 1,5544

Bordeaux 260 352 1,5670

Reims 185 211 1,6126

Rennes 221 898 1,6183

Limoges 133 742 1,6511

Amiens 136 545 1,6940

Nantes 319 284 1,7365

Montpellier 293 410 1,7765

Nimes 151 875 1,7830

Caen 107 686 1,7863

Besançon 120 032 1,8026

Ville
Nombre 

d'habitants

Prix de 
l'Assainissement 

ϵ ¢¢/

Rouen 112 965 1,8191

Angers 157 577 1,8480

Le Mans 146 090 1,8730

Avignon 93 434 1,8760

Marseille 874 619 1,9163

Poitiers 90 958 1,9209

Orléans 118 597 1,9614

Clermont-Ferrand 149 464 1,9703

Lille 235 189 1,9801

St Etienne 175 057 2,0900

Dijon 160 186 2,1119

Mulhouse 110 174 2,1358

Paris 2 192 485 2,2342

Toulon 178 065 2,3298

Le Havre 171 587 2,3375

Nice 343 889 2,4074

Nanterre 96 807 2,5811

Brest 142 278 2,7332

Service géré en régie
Service géré en délégation



PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE

lõassainissement collectif (P.F.A.C.) et branchements

[ΩŀǊǘƛŎƭŜ 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 
2012, codifié à ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L. 1331-7 du Code de la Santé Publique, a créé la 
participation pour le financement de ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ collectif (PFAC). Elle est 
entrée en vigueur au 1er juillet 2012 en remplacement de la Participation pour 
Raccordement à ƭΩ9Ǝƻǳǘ (PRE) supprimée à compter de cette date.

Elle est perçue auprès de tous les propriétaires ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜ soumis à ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ 
de raccordement au réseau public ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ visée à ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L. 1331-1 du 
Code de la Santé Publique, c'est-à-dire les propriétaires ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ neufs, réalisés postérieurement à la mise en service du réseau 
public, et les propriétaires ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ préexistants à la 
construction du réseau.

La PFAC est exigible à la date du raccordement de ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜΣ de ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ de 
ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ ou de la partie réaménagée de ƭΩƛƳƳŜǳōƭŜ dès lors que ces travaux 
ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ou ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ génèrent des eaux usées supplémentaires.

P.F.A.C. Montant de base  

pour 1 équivalent-logement

Branchement eaux 

usées ou eaux 

pluviales ou unitaire

Branchement séparatif 

eaux usées et eaux 

pluviales

2019 м сммΣлт ϵ ƴŜǘм сфпΣуп ϵ I¢м фурΣсл ϵ I¢

2020 м сосΣнл ϵ ƴŜǘн лфпΣуп ϵ I¢н рфпΣуп ϵ I¢

2021 м снуΣуп ϵ ƴŜǘн лурΣпм ϵ I¢н руоΣмс ϵ I¢

2022 м тфмΣтн ϵ ƴŜǘ
CŀŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǊŞŜƭΣ ŀǾŜŎ ǇƭŀŦƻƴŘ ŘŜ о ллл ϵ I¢ 
selon conditions de détermination des tarifs.

2023 м фолΣтс ϵ ƴŜǘ
CŀŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǊŞŜƭΣ ŀǾŜŎ ǇƭŀŦƻƴŘ ŘŜ о ллл ϵ I¢ 
selon conditions de détermination des tarifs.

2024 н ллуΣоу ϵ ƴŜǘ
CŀŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǊŞŜƭΣ ŀǾŜŎ ǇƭŀŦƻƴŘ ŘŜ о ллл ϵ I¢ 
selon conditions de détermination des tarifs, 

+ 10% de frais de gestion.

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ de la P.F.A.C. et du prix des branchements tient compte de 
ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ des coûts des travaux suivant ƭΩƛƴŘƛŎŜ INSEE TP10A.

Concernant le prix du branchement au réseau public ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ les 
branchements des constructions individuelles, ŘΩƘŀōƛǘŀǘƛƻƴ principale, quel que 
soit le type de réseau, sont facturés au réel après validation par le demandeur 
ŘΩǳƴ devis prévisionnel. Un montant plafond de 3 000 ϵ HT peut être appliqué 
dans le cas ŘΩǳƴŜ première accession à la propriété ŘΩǳƴŜ maison individuelle 
occupée en résidence principale, ŘΩǳƴŜ longueur maximale de 10 m et ŘΩǳƴŜ 
profondeur maximale de 2,10 m.

Le plafond légal de la PFAC est fixé à 80 % du coût de fourniture et de pose ŘΩǳƴŜ 
installation individuelle réglementaire, diminué du coût des travaux de 
construction de la partie publique du branchement ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ est réalisée par le 
service ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ dans les conditions de ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L. 1331-2 du Code de la 
Santé Publique.

En outre, ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 37 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ de la qualité du droit, codifié à ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ L. 1331-7-1 du Code de la 
Santé Publique, a renforcé le droit au raccordement au réseau public de collecte 
des eaux usées dont bénéficient les propriétaires ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ ou 
ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ qui produisent des eaux usées provenant ŘΩǳǎŀƎŜǎ assimilables 
à un usage domestique, avec la possibilité pour la collectivité maître ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
du réseau de collecte ŘΩŀǎǘǊŜƛƴŘǊŜ ces propriétaires au versement ŘΩǳƴŜ 
participation financière tenant compte de ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǉǳΩƛƭǎ réalisent en évitant 
le coût ŘΩǳƴŜ installation individuelle réglementaire.
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FACTURATION DE LA P.F.A.C.

et des branchements en 2023

PARTICIPATIONS POUR LE FINANCEMENT DE 

[Ω!{{!LbL{{9a9b¢ /h[[9/¢LC όtΦCΦ!Φ/Φύ

Nombre de 
facturation 

2019

Nombre de 
facturation 

2020

Nombre de 
facturation 

2021

Nombre de 
facturation 

2022

Nombre de 
facturation 

2023

Montants 
facturés 

Ŝƴ нлно ϵ I¢

Aureil 0 0 1 2 1 мнлΣлл ϵ

Boisseuil 11 7 13 8 12 оп пнмΣсо ϵ

Bonnac la Côte 3 1 0 4 0 лΣлл ϵ

Chaptelat 2 0 0 5 11 мф лллΣпу ϵ

Condat sur Vienne 43 18 11 10 8 тн мммΣтл ϵ

Couzeix 79 39 45 20 81 мрр нпсΣнт ϵ

Eyjeaux 2 1 1 1 1 м фолΣтс ϵ

Feytiat 19 13 29 28 57 мнн ффлΣпо ϵ

Isle 17 12 11 13 23 то мурΣту ϵ

Le Palais sur 
Vienne

5 3 3 5 5 ф сроΣул ϵ

Le Vigen 4 4 0 5 2 м тоуΣуп ϵ

Limoges 117 64 75 103 59 поф фсфΣрт ϵ

Panazol 50 36 35 52 29 фт мспΣно ϵ

Peyrilhac 2 0 1 3 3 р рмпΣнл ϵ

Rilhac Rancon 5 25 16 29 19 оо рууΣпу ϵ

Saint Gence 4 4 3 3 5 мп млпΣоп ϵ

Saint Just le Martel 4 3 4 0 3 ослΣлл ϵ

Solignac 2 1 0 2 1 о ссуΣпп ϵ

Verneuil sur 
Vienne

16 2 8 18 24 пн лпсΣму ϵ

Veyrac 4 1 1 2 7 мн фумΣну ϵ

Total 389 234 257 313 351 м моф тфсΣпм ϵ

En 2023, 351 participations pour le financement de 
ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ collectif ont été facturées pour un montant total 
de 1 139 796,41 ϵ HT et 157 branchements pour un montant de 
503 099,21 ϵ HT.

Nombre de 
branchements 

facturés en 2023

Montants 
facturés en 2023 

ϵ I¢

Aureil 0 лΣлл ϵ

Boisseuil 2 о уснΣро ϵ

Bonnac La Côte 3 мф умлΣол ϵ

Chaptelat 2 п тутΣлл ϵ

Condat Sur Vienne 2 с омрΣлл ϵ

Couzeix 11 му офнΣур ϵ

Eyjeaux 1 м ммоΣтр ϵ

Feytiat 3 т сттΣлл ϵ

Isle 5 мр мтлΣол ϵ

Le Palais sur Vienne 9 ну лтлΣфр ϵ

Le Vigen 0 лΣлл ϵ

Limoges 32 ном фунΣсо ϵ

Panazol 9 оф мплΣлр ϵ

Peyrilhac 1 о лнсΣрл ϵ

Rilhac Rancon 4 мл ппуΣср ϵ

Saint Gence 1 р ноуΣнр ϵ

Saint Just Le Martel 0 лΣлл ϵ

Solignac 1 м оннΣнр ϵ

Verneuil Sur Vienne 70 млн рлуΣтл ϵ

Veyrac 1 п нонΣрл ϵ

Total 157 рло лффΣнм ϵ
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Km de réseau unitaire
YƳ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳȄ 

usées (séparatif)
YƳ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ 
pluviales (séparatif)

Km TOTAL de réseaux 
séparatifs (EU+EP)

Km total de réseaux de collecte

Aureil -   3,841 1,073 4,914 4,914 

Boisseuil 4,861 20,796 12,822 33,618 38,479 

Bonnac la Cote 1,263 4,768 1,555 6,323 7,586

Chaptelat -   15,470 7,418 22,888 22,888

Condat sur Vienne 1,835 33,725 23,220 56,945 58,780

Couzeix 2,608 62,817 33,709 96,526 99,134

Eyjeaux -   5,750 2,090 7,840 7,840

Feytiat 1,307 60,282 48,513 108,795 110,102

Isle 1,655 62,289 48,499 110,788 112,443

Le Palais sur Vienne 1,553 49,512 40,977 90,489 92,042

Le Vigen 1,212 11,808 9,474 21,282 22,494

Limoges 189,648 366,256 377,366 743,622 933,270

Panazol 0,274 70,302 68,245 138,547 138,821

Peyrilhac 3,988 2,341 2,808 5,1490 9,137

Rilhac Rancon 3,692 39,096 22,113 61,209 64,901

Solignac 2,584 7,200 4,520 11,720 14,304

St Gence 1,998 8,032 2,610 10,642 12,640

St Just le Martel 1,020 18,265 8,405 26,670 27,690

Verneuil sur Vienne 5,176 32,468 15,214 47,682 52,858

Veyrac 1,328 5,736 1,884 7,620 8,948

TOTAUX 226 Km    881 Km 732 Km 1 613 Km 1 839 Km

12 % 48 % 40 % 88 % 100 %

60 %

Détail des linéaires des réseaux de collecte unitaires et séparatifs (eaux usées et eaux pluviales) de Limoges Métropole en 2023. Les éventuelles évolutions proviennent 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ Řǳ {ȅǎǘŝƳŜ ŘΩLƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ DŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜΦ 

LES RESEAUX DE COLLECTE

des effluents
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INSTRUCTIONS DõURBANISME

et opérations sur les réseaux de collecte en 2023

LƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘΩurbanisme

Nombre 
en 2018

Nombre 
en 2019

Nombre 
en 2020

Nombre 
en 2021

Nombre 
en 2022

Nombre 
en 2023

Permis de construire / 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊ

742 499 548 773 597 433

/ŜǊǘƛŦƛŎŀǘǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜǎ490 270 301 227 189 206

Déclarations préalables 617 601 683 761 510 580

Réponses aux déclarations 
ŘΩƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜ 
commencement de travaux

5 626 6 457 6 558 7 847 9 413 7 549

Réponses aux demandes de 
notaires

2 382 2 269 2 625 2 482 2 205 1 693

Branchements assainissement 
instruits

70 91 85 145 100 84

contrôles de con-
formité des bran-
chements neufs

Limoges 174 197 170 221 200 157

Autres 
communes

167 436 417 477 479 399

TOTAL 10 268 10 820 11 387 12 933 13 693 10 521

Nombre de demandes de notaire facturées

Nombre 
2019

Nombre 
2020

Nombre 
2021

Nombre 
2022

Nombre 
2023

Montants 
facturés en 
нлно ϵ I¢

wŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘǎ όон ϵύ2 661 2 653 2 391 2 136 1 666 рн сос ϵ

/ƻƴǘǊƾƭŜ ǎǳǊ ǎƛǘŜ όмнс ϵύ61 63 91 100 70 у тпу ϵ

TOTAL 2 722 2 716 2 482 2 236 1 736 см оуп ϵ

hǇŜǊŀǘƛƻƴǎ ǊŞŎǳǊǊŜƴǘŜǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ǳƴƛǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ нлно

Extension et création de réseau 1 920 ml 

Réhabilitation de réseau en tranchée 3 849 ml 

Chemisage de conduite 1 540 ml

Réhabilitation de réseau visitable 175 ml

hǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ нлно

Nettoyage du réseau Km : 13,1

Opérations de débouchage Nombre : 170

Nettoyage de paniers Nombre : 1 803

Interventions / réfections équipe maçons Nombre : 137

Linéaire de réseau inspecté par caméra Km: 36,5

Inspection de réseau visitable ml : 3 561,8
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LES SITES DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

de Limoges Métropole - cartographie
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3 500 EH

Mallevialle

100 EH

Le Bourg

350 EH

Le Pennaux

267 EH

Les planchettes

500 EH

Lajoux

330 EH

La Gautaud

100 EH

Buxerolles

300 EH

Le Puy Dieu

190 EH

Landou

500 EH

Chaptelat
Le Theillol

190 EH
Malledent

Bourdelas

 450 EH

Conore

140 EH

Le Bourg

1 100 EH

Le Bost

500 EH

Poste de transfert

 du Pont de lôAiguille

22 500 EH

Commune hors Limoges Métropole dont les 
effluents sont collectés en limite de territoire et 
traités par la Communauté urbaine

Communes de Limoges Métropole dont 
ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ collectif est géré en régie directe

EH

Station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ à boues activées

Lagune

Rhizosphère ς Infiltration /  Percolation

Disque biologique /  Filtre bactérien

Effluents acheminés à Limoges

Effluents partiellement  acheminés à Limoges

Poste de transfert ŘΩŜffluents

Nombre ŘΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ habitant

54 stations d'épuration (306 361 EH)

17

Greignac

140 EH

Le Theil

100 EH



SYSTEMES DõASSAINISSEMENT

de Limoges Métropole ð descriptif (1/3)

Système Lieu Ouvrage Désignation
Capacité 

en EH

SYS 01

Limoges

STEU - boues activées {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ tǊƛƴŎƛǇŀƭŜ285 000

.ŀǎǎƛƴ ŘΩƻǊŀƎŜBO des Casseaux

Poste de refoulement RE Aurence - Moulin Pinard

Poste de refoulement RE Auzette-Babylone

Poste de refoulement RE Bas Cluzeau Bas

Poste de refoulement RE Bas Cluzeau Haut

Poste de refoulement RE Hauts de Landouge

Poste de refoulement RE Henri Frénay

Poste de refoulement RE Isle du Bas

Poste de refoulement RE La Font Pinot

Poste de refoulement RE La Forêt

Poste de refoulement RE Le Coudert

Poste de refoulement RE Les Cendrilles

Poste de refoulement RE Les Pilateries

Poste de refoulement RE Mas Gigou

Poste de refoulement RE Montevert

Poste de refoulement RE Moulin Blanc

Poste de refoulement RE Moulin Pinard

Poste de refoulement RE Puy Ponchet

Poste de refoulement RE Romanet

Poste de refoulement RE La Cible

Poste de refoulement RE Pont Saint-Etienne

Bonnac la Côte Poste de refoulement RE Maison Rouge

Condat sur Vienne

Poste de refoulement RE Condadille

Poste de refoulement RE Crassac

Poste de refoulement RE La Sapinière

Poste de refoulement RE Le Picq

Poste de refoulement RE Les Hauts de Condat

Poste de refoulement RE Les Jonchères

Poste de refoulement RE Pont de Condat

Poste de refoulement RE Poulouzat

Poste de refoulement RE Rue Corneille

Poste de refoulement RE Versanas

Feytiat

Poste de refoulement RE Bournazaud

Poste de refoulement RE La Biche

Poste de refoulement RE La Croix de fer 18

Système Lieu Ouvrage Désignation
Capacité 

en EH

SYS 01

Feytiat

Poste de refoulement RE La Lande de Chazaud

Poste de refoulement RE La Lingaine

Poste de refoulement RE Les Charmilles

Poste de refoulement RE Moissac

Isle

Poste de refoulement RE de Gain

Poste de refoulement RE La croix bachaud

Poste de refoulement RE La Renardière

Poste de refoulement RE Les Paquerettes

Poste de refoulement RE L'étoile

Poste de refoulement RE Mérignac

Poste de refoulement RE Rue Abel Fagois

Poste de refoulement RE du Pont de l'Aiguille

Le Palais sur Vienne

Poste de refoulement RE La Sablière

Poste de refoulement RE Allée des Etangs

Poste de refoulement RE Base nautique

Poste de refoulement RE Maryse Bastié

Poste de refoulement RE Puy Vert

Poste de refoulement RE Rue de la Gare

Poste de refoulement RE Rue Joule

Poste de refoulement RE salle des fêtes

Poste de refoulement RE Utrillo

Panazol
Poste de refoulement RE Manderesse

Poste de refoulement RE rue A. Pressemane

Rilhac Rancon

Poste de refoulement RE Chemin

Poste de refoulement RE Pleiqueix

Poste de refoulement RE Route de Beaune

Poste de refoulement RE Village de la Chaise

SYS 24 Limoges STEU - boues activées
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ .ŜƭƭŜƎŀǊŘŜ - 
Village

170

SYS 25 Limoges STEU - boues activées {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ .ŜŀǳǾŀƛǎ450

SYS 27 Limoges STEU ς filtre à sable {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Goupilloux 80

SYS 100 Aureil
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .ƻǳǊƎ100

SYS 101 Aureil STEU - filtre à sable {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Virolles 75



Système Lieu Ouvrage Désignation
Capacité 

en EH

SYS 102 Aureil STEU - filtre à sable {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƭŜǎ Séchères 75

SYS 103 Aureil
STEU ς plateau 
absorbant

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ƭŀ DŀǊŜ50

SYS 104 Aureil STEU ς filtre à sable {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ /ƘŀǾŀƎƴŀŎ40

SYS 150 Boisseuil

STEU - boues activées {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝ wƻǎŜŀǳ3 000

Poste de refoulement RE Chez Massy

Poste de refoulement RE Z.A. La Plaine

Poste de refoulement RE Les Essarts

Poste de refoulement RE Restaurant Scolaire

SYS 151 Boisseuil STEU - boues activées {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀ tƭŀƴŎƘŜ400

SYS 200 Bonnac la Côte
STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .ƻǳǊƎ300

Poste de refoulement RE Clos de Corgnac

SYS 225 Chaptelat

STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .ƻǳǊƎ1 100

Poste de refoulement RE Couteillas

Poste de refoulement RE Montcalm

SYS 226 Chaptelat

STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Bourdelas 
- Malledent

450

Poste de refoulement RE Bourdelas

SYS 227 Chaptelat
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝ Theillol 190

SYS 250 Condat sur VienneSTEU - Lit bactérien {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Brégéras 150

SYS 251 Condat sur Vienne
STEU - décanteur 
digesteur

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ /ƘŀƳōƻƴ100

SYS 252 Condat sur Vienne
STEU - filtre à sable {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Peyreleine 100

Poste de refoulement RE Veyrinas

SYS 255 Condat sur Vienne

STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ {ƻƭƛƎƴŀŎ - 
Le Vigen

1 500

Poste de refoulement RE Place de la Briance

Poste de refoulement RE Moulin de Gravataud

Poste de refoulement RE Pont Rompu

SYS 275 Couzeix
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ .ǳȄŜǊƻƭƭŜǎ300

SYS 276 Couzeix
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀƧƻǳȄ330
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Système Lieu Ouvrage Désignation
Capacité 

en EH

SYS 277 Couzeix

STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝ .ƻǎǘ500

Poste de refoulement RE Arthugéras

Poste de refoulement RE Les Besses

SYS 278 Couzeix STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝ Landou 500

SYS 279 Couzeix

STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝǎ 
Planchettes

500

Poste de refoulement RE Montplaisir

SYS 280 Couzeix
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ tǳȅ 5ƛŜǳ192

SYS 300 Eyjeaux STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .ƻǳǊƎ350

SYS 301 Eyjeaux
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Poulenat 360

SYS 302 Eyjeaux STEU - filtre à sable
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ CƻƴǘŀƛƴŜ 
Caillaud

120

SYS 303 Eyjeaux
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Lathière - 
Lavalade

125

SYS 350 Feytiat
STEU - Lit bactérien {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ tŜǘƛǘ Crouzeix 270

Poste de refoulement RE Crouzeix

SYS 401 Isle STEU - lagune
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ aŀǎ ŘŜ 
l'Aurence

270

SYS 500 Le Vigen
STEU - disques 
biologiques

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝǎ CŀǊƎŜǎ300

SYS 501 Le Vigen STEU - lagune
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝ .ŀǎ CŀǳǊŜ
(Zone Commerciale Carrefour)

270

SYS 600 Peyrilhac STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .ƻǳǊƎ400

SYS 601 Peyrilhac
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀ wƻŎƘŜ100

SYS 602 Peyrilhac
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Conore 140

SYS 650 Rilhac Rancon STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Cassepierre 317

SYS 700 Saint-Gence STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ .ƻǳǊƎ350

SYS 701
Saint-Gence STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Senon 150

Peyrilhac Poste de refoulement RE Mont-Cocu

SYSTEMES DõASSAINISSEMENT
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Système Lieu Ouvrage Désignation
Capacité 

en EH

SYS 702 Saint-Gence
STEU - filtre à sable {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Charriers 100

Poste de refoulement RE Les Monts

SYS 703 Saint-Gence
STEU ς  filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀ /ƘŃǘǊŜ300

SYS 704 Saint-Gence

STEU ς  filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [Ŝ ¢ƘŜƛƭ100

Poste de refoulement RE Le Theil

SYS 750
Saint-Just-
le-Martel

STEP - boues activées
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ aƻǳƭƛƴ ŘŜ 
Gourly

1 100

Poste de refoulement RE La petite Chèze

Poste de refoulement RE Le Petit Bonnefond

SYS 751
Saint-Just-
le-Martel

STEU ς  filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ /ƻƭƻƳōƛŜǊ330

SYS 752
Saint-Just-
le-Martel

STEU - décanteur 
digesteur

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Biards 200

Poste de refoulement RE Les Biards

SYS 753
Saint-Just-
le-Martel

STEU - décanteur 
digesteur

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Fontaguly 150

SYS 850 Veyrac STEU - lagune
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ .ƻǳǊƎ [Ŝ 
Pennaux

267

SYS 851 Veyrac STEU - lagune
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ .ƻǳǊƎ wƻǳǘŜ 
de Cieux

300

SYS 852 Veyrac STEU - lagune {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀ .ŀǊǊŜ400

SYS 853 Veyrac
STEU ς  filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀ DǊŀƴƎŜ ŘŜ 
Boeuil

100

SYS 854 Veyrac
STEU ς  filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ [ŀ Gautaud 100

SYS 900
Verneuil sur 

Vienne
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Mallevialle 100

SYS 901
Verneuil sur 

Vienne

STEU - boues activées
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Balandie 
Lespinasse

3 500

Poste de refoulement RE la Merlie bas

Poste de refoulement RE la Merlie haut

Poste de refoulement RE du Stade

Poste de refoulement RE Soleil levant

Poste de refoulement RE résidence des Granges

Poste de refoulement RE la Palmeraie d'Or

Poste de refoulement RE mini poste privés verneuil

20
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Nombre total de sites : 145
Řƻƴǘ рп ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŦƛƭǘǊŜǎ ǇƭŀƴǘŞǎ ŘŜ ǊƻǎŜŀǳȄ ς La Grange de Boeuil à Veyrac

Système Lieu Ouvrage Désignation
Capacité 

en EH

SYS 902
Verneuil sur 

Vienne
STEU - filtre planté de 
roseaux

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Greignac 140



ANNEE 2023

MOIS STEU Moulin Blanc Manderesse La Bastide Limoges Aérodrome

JAN 68,75 67,60 76,00 91,60 82,40

FEV 15,25 2,40 16,00 18,20 19,70

MAR 113,50 124,60 134,20 136,40 150,80

AVR 52,50 54,20 62,95 43,60 69,50

MAI 66,25 61,80 81,25 75,20 67,90

JUN 98,00 99,20 79,55 57,60 143,10

JUL 26,00 31,60 44,33 26,40 42,70

AOU 46,00 48,80 90,78 51,80 58,10

SEP 79,50 49,40 119,88 89,01 77,40

OCT 142,25 164,60 248,01 178,01 195,00

NOV 196,25 199,60 365,88 210,41 201,80

DEC 132,50 134,80 172,28 137,40 146,50

Cumul moyen annuel (mm) 1036,75 1038,60 1491,09 1115,64 1254,90

Qualité de la donnée 95% 100% 99% 99% 100%

Cumul moyen annuel (mm) :1 187 1023,5

Différence mini-max (mm) : 454,34 116%

123%

Ecart moyen : 

Valeur normale de référence (mm) : 

Ecart Limoges Aérodrome : 

SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

autosurveillance du réseau de collecte en 2023

Pluviométrie

Sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ de Limoges 
Métropole, la pluviométrie moyenne de ƭΩŀƴƴŞŜ 
2023 ǎΩŞƭŝǾŜ à 1 187 mm contre 631 mm en 2022. 

Cette année pluviométrique moyenne est 
supérieure à la valeur normale annuelle (donnée 
statistique Météo France : 1 023,5 mm pour la 
période de 1981-2010).

[ΩŀƴƴŞŜ 2023 se caractérise par:
Å Des pluviométries mensuelles inférieures à la 

moyenne de référence pour les mois de 
janvier, février , avril, mai, juillet et août,

Å Des pluviométries mensuelles supérieures à la 
moyenne de référence pour les mois de mars, 
juin et de septembre à décembre, 

Å Le mois de février enregistre le plus fort écart 
déficitaire -82 % et le mois de novembre le 
plus fort surplus pluviométrique +132 % par 
rapport à la pluviométrie mensuelle de 
référence. 

En moyenne, les jours de pluie représentent 104 
jours sur ƭΩŀƴƴŞŜ 2023 (112 jours en 2022), soit 28% 
de ƭΩŀƴƴŞŜ. Cela porte la moyenne journalière de 
hauteur de précipitation à 9,9 mm par jour de pluie 
contre 5,2 mm en 2022.

Les données ci-dessus sont issues de la somme des volumes jours, dont le cumul journalier est établi sur des journée de 9H - 9H

STEP Limoges
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SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

autosurveillance du réseau de collecte en 2023

Débitmètre laser - La Filature

22

Autosurveillance et Diagnostic permanent :

Afin de répondre à ƭΩŀǊǊşǘŞ ministériel du 21 juillet 2015 modifié, Limoges Métropole depuis 2017:

ü  Réalise la mise en conformité de ƭΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ du système ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ de Limoges. Cela consiste à équiper le réseau en appareils de métrologie, au niveau 
des déversoirs ŘΩƻǊŀƎŜ (DO), afin de quantifier les flux de pollutions rejetés directement au milieu naturel, sans traitement préalable. La finalité de cette conformité est 
ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ les points sensibles du réseau au niveau desquels les déversements sont les plus importants afin ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊΣ si possible, des mesures ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ.

ü Installe des points de mesures fixes sur le réseau de collecte des eaux usées afin ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ la connaissance du fonctionnement du réseaux et de fiabiliser la collecte 
des effluents. 

Depuis 2021, les points réglementaires sont équipés en appareils de métrologie et les différents sites sont pleinement opérationnels.

Le coût total des travaux ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ de ces points de mesures ǎΩŜǎǘ élevé à 1 458 875,84 ϵ HT, avec la participation de ƭΩŀƎŜƴŎŜ de ƭΩŜŀǳ Loire-Bretagne

 à hauteur de 70 %.

Débitmètre Hauteur / vitesse ς 
STEP Rive Gauche

Déversoir lame latérale ς Moulin Pinard Déversoir clapet ς Moulin Blanc



SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

autosurveillance du réseau de collecte en 2023

Déversement du réseau unitaire en temps de pluie :

Il ǎΩŀƎƛǘ du suivi des déversoirs ŘΩƻǊŀƎŜ équipés ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ de métrologie en 2023.

Le volume annuel déversé a augmenté de ƭΩƻǊŘǊŜ de 262 % (2 231 527 m3 en 2023 contre 850 976 m3 en 2022). Le nombre de jours de 
déversement a également augmenté (136 en 2023 contre 105 en 2022). Ce résultat ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ par une année particulièrement pluvieuse et par 
les travaux de modernisation en cours au sein de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ.
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SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

évacuation des sous-produits du réseau et des 

micro-stations en 2023

Nota : Les déchets de la station de Moulin Pinard et du poste de transfert du Pont de l'Aiguille 
sont collectés dans des big bags et pesés sur le site de la station d'épuration de Limoges.

CEDLM : Centrale Energie Déchets de Limoges Métropole (incinérateur)
STEP : Station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ principale de Limoges

Bassin d'orage des 
Casseaux

Moulin Blanc Moulin Pinard et Pont de l'Aiguille
PRODUITS DE 

CURAGE DU RESEAU 
EN REGIE (réseaux, 
paniers, caniveaux)

PRODUITS DE CURAGE 
Marché SANICENTRE

(gros collecteurs)

PRODUITS ISSUS DE 
L'ENTRETIEN DES 

POSTES ET STATIONS 
EXTERIEURESRefus de dégrillage Refus de dégrillage Refus de dégrillage Graisses

en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination
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PFévrier 5 620 16 210 0 12 340 168 980

Mars 32 300 2 940 0 183 760

Avril 2 760 7 400 1 520 4 720 196 860

Mai 250 4 900 9 940 13 060 0 219 020

Juin 24 100 36 960 0 185 740

Juillet 8 760 18 060 0 187 040

Août 6 140 1 940 0 171 660

Septembre 5 160 7 480 19 300 0 186 860

Octobre 14 160 11 520 13 680 197 960

Novembre 25 460 0 0 174 620

Décembre 6 080 29 460 11 840 0 150 040

TOTAL 3 010 21 760 0 192 220 120 580 34 420 2 228 580

moyenne 250,83 1 813,33 0 16 018,33 10 048 2 868 185 715

Lavage des sables dans la station 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎΦ
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{¸bht¢Lv¦9 {¢!¢Lhb 5Ω9t¦w!¢Lhb 59 [LahD9{ (filière de traitement avant modernisation)
Eaux

Eaux 
brutes

Effluents 
ŘΩŀōŀǘǘƻƛǊ

Relèvement par 3 
vis d'Archimède

Dégrillage 
principal

Fosse de 
réception

Dégrillage 
Tamisage

Dessablage

Ouvrage de 
traitement 
des graisses 
BIOMASTER

Système de 
lavage des 
sables et 

matières de 
curage

Relèvement 
intermédiaire 

répartition

Réacteur 
biologique

Réacteur 
biologique

Réacteur 
biologique

Réacteur 
biologique

Bâche de 
dégazage

Recirculation 
des boues

Clarificateur

Clarificateur

Clarificateur

Clarificateur

Pote de 
relèvement

Densadeg du 
traitement 
tertiaire

Densadeg du 
traitement 
tertiaire

Densadeg du 
traitement des 
eaux pluviales

Canal de 
comptage

Canal de 
comptage

Relèvement des 
eaux pluviales par 4 

pompes

Dégrillage des eaux 
pluviales

Boues en excès

Boues 
en excès

Matières de vidange

Boues biologiques 
en excès de la 
nouvelle filière

Boues biologiques 
en excès de 

ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŦƛƭƛŝǊŜ

Boues minérales 
en excès du 

Densadeg eaux 
pluviales

Boues

Epaississement par 
ƎǊƛƭƭŜǎ ŘΩŞƎƻǳǘǘŀƎŜ

Epaississement par 
centrifugeuses

Epaississeur

Bâche de boues 
épaissies

Digesteur 
4 000 m3

Digesteur 
2 200 m3

Biogaz

Stockeur
Atelier de séchage 

des boues 
(60% siccité)

Evacuation

Boues en 
excès des 
Densadeg 
tertiaires Atelier Filtre-Presse

(30% siccité)

Air

Arrivée 
ŘΩŀƛǊ ǾƛŎƛŞ

Tour de 
lavage 
acide

Tour de 
lavage 
eau de 
javel

Tour de 
lavage 
Soude

Rejet à 
ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ 
ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǘǊŀƛǘŞ

Milieu récepteur

La Vienne
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Le traitement 
des eaux

- Relèvement des effluents
- Prétraitements (dégrillage, dessablage, dégraissage, tamisage pour les effluents en provenance de 
ƭΩŀōŀǘǘƻƛǊύ
- ¢ǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ Řǳ ŎŀǊōƻƴŜΣ ŘŜ ƭΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ Řǳ ǇƘƻǎǇƘƻǊŜ ǇŀǊ ŀŞǊŀǘƛƻƴ ǇǊƻƭƻƴƎŞŜ όǇƻǳǊ ул҈ Řǳ 
débit entrant sur les 2 nouvelles files et 20% sur les anciennes)
-Traitement  tertiaire du phosphore et des matières en suspension (M.E.S.), résiduels par décantation 
lamellaire physico-chimique.

Le traitement des 
boues

- 9ǇŀƛǎǎƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ōƻǳŜǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǎǳǊ ƎǊƛƭƭŜǎ ŘΩŞƎƻǳǘǘŀƎŜ όƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ŦƛƭŜǎύ ƻǳ ǇŀǊ ŎŜƴǘǊƛŦǳƎŀǘƛƻƴ 
(anciennes files)
- Digestion anaérobie des boues biologiques (2 digesteurs de 2200 et 4000 m3)
- Mélange des boues digérées avec les boues tertiaires dans 2 stockeurs
- {ŞŎƘŀƎŜ ŘŜǎ ōƻǳŜǎ Ł ŜƴǾƛǊƻƴ сл҈ ŘŜ ǎƛŎŎƛǘŞ ǎǳǊ ƭΩǳƴƛǘŞ /ŜƴǘǊƛŘǊȅ ŜǘκƻǳΣ Ŝƴ ŀƭǘŜǊƴŀƴŎŜΣ ŘŞǎƘȅŘǊŀǘŀǘƛƻƴ 
des
 boues à environ 28% de siccité sur le nouvel atelier filtre-presse mis en service depuis avril 2008.

Le traitement des 
matières externes

- Réception et traitement des matières de curage des collecteurs, paniers et caniveaux des réseaux 
(lavage des sables)
- Réception et traitement des matières de vidange (fosses septiques)
- Réception et traitement biologique des graisses extérieures (limités aux eaux graisseuses provenant 
des établissements de restauration collective de la ville de Limoges)

Le traitement des 
eaux pluviales

- Ouvrage de décantation lamellaire physico-ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŀǳ Ŧƛƭ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ /ŜǘǘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ ǘǊŝǎ 
ǇŜǳ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όŎŀǎ ŘŜ ǇƭǳǾƛƻƳŞǘǊƛŜǎ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ƻǳ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ǎǳǊ ŘŜǎ 
ouvrages spécifiques)

5ŞǎƻŘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 
vicié des locaux du 
prétraitement et 
« Centridry»

- ¦ƴŜ ǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ Ł ƭΩŀŎƛŘŜ ǎǳƭŦǳǊƛǉǳŜ
- Une tour de lavage à la javel
- Une tour de lavage à la soude

5ŞǎƻŘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ 
filtre -presse

- ¦ƴŜ ǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀǾŀƎŜ Ł ƭΩŀŎƛŘŜ ǎǳƭŦǳǊƛǉǳŜ

- 2 tours de lavage à la javel et à la soude

Les principaux ouvrages de traitement de la station de 285 000 EH :

26

En 2023, le séchage thermique des boues «Centridry», 
en fin de vie, a été arrêté dans le cadre des travaux de 
modernisation.

!ǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлноΣ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŦƛƭǘǊŜ-presse a été 
remplacé par la technologie de centrifugation haute 
performance.
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Les références réglementaires nationales :

27

Á Arrêté préfectoral du 12 mai 2000 autorisant la construction ŘΩǳƴ bassin tampon dans le secteur des Casseaux sur les collecteurs unitaires ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩ!ƛƎǳŜǇŜǊǎŜΣ 
de Proudhon et ŘΩ9ƭƛǎŞŜ Reclus.

Á Arrêté préfectoral du 6 septembre 2001 autorisant ƭΩŞǇŀƴŘŀƎŜ sur sols agricoles ŘΩǳƴŜ partie des boues issues de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ communale des eaux usées.

Á Arrêté du 16 janvier 2002 ς modifiant ƭΩŀǊǊşǘŞ préfectoral ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ du 5 août 1998 (allongement du délai pour la régularisation des conventions de raccordement 
des effluents non domestiques, allongement du délai pour le respect du nombre moyen annuel de 12 rejets de déversoirs ŘΩƻǊŀƎŜ au milieu naturel, modification de 
ƭΩautosurveillance sur le cadmium).

Á Arrêté complémentaire du 22 juin 2005 ς modifiant ƭΩŀǊǊşǘŞ préfectoral ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ du 5 août 1998 ς autorisant la construction et ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ atelier de 
déshydratation pour les boues produites par la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ complémentaire à ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ de séchage « Centridry» existant.

Á Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ainsi ǉǳΩŁ la surveillance de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5.

Á Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ collectif et aux installations ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ non collectif, à ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ des installations ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5. Cet arrêté remplace celui du 22 juin 2007.

Á Arrêté du 24 août 2017 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 sus-mentionné.

Á Arrêté du 26 décembre 2017, complémentaire à ƭΩŀǊǊşǘŞ du 5 juillet 2011, relatif à la mise en place des campagnes de recherche des micropolluants (Recherche des 
Substances Dangereuses dans les Eaux).

Á Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines pendant la période de covid-19

Á Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 sus-mentionné.

Á Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en 
application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

Á Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ et digestats de boues ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ avec des structurants.

Les références réglementaires locales : 

Á Arrêté préfectoral du 5 août 1998 autorisant la modernisation, ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ et la mise aux normes européennes de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ communale des eaux usées, le 
déversement des rejets de la station dans la rivière la Vienne.

Á Arrêté du 5 juillet 2011 portant actualisation de ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ le système ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ de Limoges.

Á Arrêté préfectoral du 20 novembre 2020 portant actualisation de ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ le système ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ de Limoges.

Á Arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 portant actualisation de ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ le système ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ de LIMOGES (arrêté 
complémentaire RSDE).

Á Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 16 décembre 2022 concernant la phase travaux de la modernisation de la station de traitement des eaux usées 
de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ de limoges.

Á Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 1er juin 2023 concernant la suite des travaux de modernisation de la station de traitement des eaux usées 
de ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ de Limoges.
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15 881 030 m3 ŘΩŜŀǳȄ usées ont été traitées en 2023 contre 14 565 876 m3 
en 2022 soit une augmentation de 9 %. 
Le débit ŘΩŜƴǘǊŞŜ moyen en 2023 est de 45 101 m3/j  (39 325 m3/j  en 2022).

Capacités nominales théoriques de référence

Equivalent Habitant M ³ / j Tonnes DBO5 / j

285 000 81 420 17

SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

station dõ®puration principale de Limoges - 2023

Quantité de pollution traitée

DBO5* DCO* MES* NGL* PT*

Entrée Tonnes / j 9,53 22,54 12,41 1,93 0,25

Sortie Tonnes / j 0,49 2,09 1,01 0,56 0,06

Rendements moyens

DBO5 DCO MES NGL PT

2019 96,0 % 92,2 % 95,7 % 83,8 % 85,8 %

2020 96,8 % 92,3 % 95,6 % 83 % 83,6 %

2021 96,2 % 91,8 % 94,5 % 83 % 85 %

2022 97,4 % 93,5 % 95,8 % 84 % 83 %

2023 94,5 % 90,7 % 91,3 % 70,8 % 75,3 %

Règles générales de conformité des rejets
(selon arrêté préfectoral du 5 août 1998

DBO5 DCO MES NTK NGL PT

Concentrations mg/l 25 90 35 8 10 1

Rendements % 90 75 90 70 70 80

2019 2020 2021 2022 2023

Moyenne annuelle 
charge hydraulique :

58,2 % 58,5 % 63,8 % 50,1 % 55,4 %

Moyenne annuelle 
charge organique :

56,4 % 52 % 52,1 % 54,6 % 56,1 %

Moyenne annuelle 
rendement en DBO5 :

96,0 % 96,8 % 96,2 % 97,4 % 94,5 %

mm

%

28
*voir définitions page suivante
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Depuis avril 2016, les déversements en entrée de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ (point A2, 
suivant le nouvel arrêté du 21/07/2015) sont pris en compte.

La baisse des performances épuratoires observée en 2023 sur ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ des 
paramètres est inhérente au fonctionnement en « mode dégradé» induit par les 
travaux de modernisation de la station.

MES : matières en suspension

DCO : demande chimique en oxygène (= consommation en dioxygène par les oxydants 
chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau)

DBO5 : demande biochimique en oxygène sous 5 jours (= quantité d'oxygène nécessaire 
pour oxyder les matières organiques par voie biologique)

NGL : azote global

PT : phosphore total

SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

station dõ®puration principale de Limoges - 2023
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Evolution du rendement épuratoire de la station d'épuration 
de Limoges de 2013 à 2023

MES
DCO
DBO5

Rendement d'épuration 90 % sur le paramètre MES

Rendement d'épuration 70 % sur le paramètre DCO

Rendement d'épuration 80 % sur le paramètre DBO5

+ 15,3%

+ 1,4%

+ 22,8%
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Consommation en gaz naturel de la STEP

2019 2020 2021 2022 2023
Evolution 

2022/2023

Consommation des
 digesteurs en kWh

46 886 188 349 19 667 30 252 255
- 97 %

Consommation centridry 
+ filtres presses en kWh

2 028 258 1 966 831 851 939 1 190 844 40 543

/ƻǶǘ ǘƻǘŀƭ Ŝƴ ϵ I¢78 959 65 468 43 281 83 489 мп плт ϵ- 83 %

Dépenses de réactifs : 310 344 ϵ HT soit une  diminution de 2,6 % par rapport à 

2022 (318 735 ϵ HT).

30

La consommation en électricité sur la station est en diminution de 5,1 %. Le 
ratio pour 1 000 m3 dΩeau traitée sΩétablit à 676,5 kWh soit une baisse de 
12,9 % par rapport à 2022 (776,9 kWh).

La consommation totale en gaz naturel est en forte diminution de 97 % en 
2023. Cet état de fait est lié aux travaux de modernisation qui impliquent 
notamment la suppression des filtres presses et leur remplacement par des 
centrifugeuses, moins énergivores, ainsi que lΩarrêt de lΩutilisation de lΩatelier 
Centridry. LΩutilisation du gaz naturel a également été arrêtée sur le digesteur 
4 000 m3 au profit dΩun fonctionnement 100 % biogaz.

La production de biogaz pour lΩannée 2023 est de 
1 036 851 Nm3 en augmentation de 22,7 %. Soit un ratio de 165,51 N-litres 
(191,58 N-litres en 2022) de biogaz produit par Kg de matières sèches 
extraites des bassins biologiques et du traitement primaire.

Cette production de biogaz correspond à lΩéquivalent de 
6 221 106 kWh.

Consommation électrique de la STEP

2019 2020 2021 2022 2023
Evolution 

2022/2023

Consommation 
en kWh

11 505 550 11 360 677 11 451 070 11 316 040 10 744 056 -5,1 %

/ƻǶǘǎ ϵ I¢1 087 862 1 046 985 1 057 841 1 857 171 3 154 715 + 70%

kWhϵ

л ϵ

рл ллл ϵ

млл ллл ϵ

150 000 ϵ

нлл ллл ϵ

нрл ллл ϵ

олл ллл ϵ

орл ллл ϵ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Evolution des dépenses de réactifs
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Détail mensuel des débits et charges

DEBIT ENTREE TOTALE SORTIE TOTALE RENDEMENTS TOTAUX

m3/ J DBO5 DCO MES NGL Pt DBO5 DCO MES NGL Pt DBO5 DCO MES NGL Pt
kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j kg/j % % % % %

Janvier 44 026 10 589 24 355 14 073 2 022 267 371 1 565 678 786 60 96,5 93,6 95,2 61,1 77,4
Février 33 166 11 072 24 234 13 418 1 999 246 280 1 775 809 711 24 97,5 92,7 94,0 64,4 90,1
Mars 54 600 10 343 25 662 14 195 2 250 269 370 2 344 1 166 553 67 96,4 90,9 91,8 75,0 74,5
Avril 44 813 9 316 23 833 13 785 2 061 256 282 1 768 937 316 35 96,8 92,5 93,1 84,6 86,3
Mai 40 709 9 970 23 518 13 538 2 076 275 283 1 484 795 271 73 97,2 93,7 94,1 87,0 73,6
Juin 40 315 8 372 22 181 11 783 2 076 276 379 1 511 589 302 62 95,5 93,2 95,0 85,4 77,4
Juillet 35 856 9 902 21 059 11 536 1 811 221 101 842 320 242 22 99,0 96,0 97,2 86,7 90,6
Août 32 370 8 988 23 622 14 051 1 685 243 284 1 285 513 272 15 96,8 94,6 96,3 83,8 93,9
Septembre 32 342 9 764 21 571 11 559 1 698 217 488 1 487 626 479 50 95,0 93,1 94,6 71,8 77,2
Octobre 45 426 9 524 20 556 10 801 1 835 241 456 1 724 670 573 70 98,4 95,0 97,4 70,5 77,5
Novembre 70 412 8 226 21 448 10 751 1 936 263 1 174 5 622 3 012 1 160 163 85,7 73,7 71,9 40,0 37,9

Décembre 67 181 8 326 18 436 9 371 1 764 211 1 386 3 622 1 955 1 049 95 83,2 80,3 79,0 39,6 54,0

Moyenne 45 101 9 533 22 540 12 405 1 934 249 488 2 086 1 006 559 61 94,5 90,7 91,3 70,8 75,3

Evacuation des sous-produits

Refus de dégrillage Sable lavé STEP Refus de trommel Graisses Sable valorisé

en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination en kg destination

Janvier 10 720

CEDLM 
(Centrale 
Energie 
Déchets

de Limoges 
Métropole)

19 180

Valorisation en 
qualité de 
matériau

de remblai ou 
évacuation en

décharge
(CET de Alvéol à 
Peyrat-Bellac)
pour les lots 

non-conformes

10 900

Centre 
d'Enfouis-
sement 

Technique
ŘΩAlvéol à 

Peyrat-Bellac

0

Sur site - 
Traitement sur 

l'ouvrage 
Biomaster

0

Chantiers 
de la 

Direction du 
cycle de ƭΨŜŀǳ

Février 16 800 0 7 220 0 0

Mars 15 960 26 340 12 100 0 0

Avril 12 480 14 720 13 520 0 0

Mai 16 360 34 960 12 760 0 0

Juin 11 740 26 200 16 040 0 0

Juillet 12 060 16 400 8 240 0 0

Août 9 960 23 260 4 460 0 0

Septembre 16 560 0 12 720 0 192 880

Octobre 10 380 0 0 0 100 600

Novembre 11 360 0 0 0 0

Décembre 16 800 0 0 0 0

TOTAL 161 180 161 060 97 960 0 293 480

moyenne 13 432 13 422 8 163 0 24 457

En 2023, les prétraitements ont généré 
161 tonnes de sable (274 tonnes en 2022) 
traitées sur ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ matière de curage. 
293,48 tonnes de sable lavé ont été 
valorisées. 

Au niveau des refus de dégrillage, la 
station principale en a produit 161 tonnes 
(113 tonnes en 2022) incinérées en 
totalité à la CEDLM.

Le volume des refus de Trommel issus de 
ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ des matières de curage ǎΩŞƭŝǾŜ à 
97,96 tonnes contre 157 tonnes ƭΩŀƴƴŞŜ 
précédente. Ces refus sont ensuite 
dirigés vers un centre de transit avant 
ŘΩşǘǊŜ traités dans un centre spécialisé.

Refus de dégrillage - STEP principale de 
Limoges

31



SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES

station dõ®puration principale de Limoges - 2023

tǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ōƻǳŜǎ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ

Boues déshydratées (centrifugeuse mobile) valorisées 
en compostage (transport SUEZ RV) 

Boues déshydratées (centrifugeuse HP) valorisées en 
compostage (transport SUEZ RV) TOTAL BOUES 

COMPOSTEES Tonnes 
brutes

Tonnes de 
matière sèche

destination Tonnes brutes
Tonnes de

matière sèche
destination

Janvier 1255,98 224,63

Plateforme de Berneuil
"FERTILIMOUSIN " (87)

0,00 0,00

Plateforme de Berneuil 
"FERTILIMOUSIN" (87)

224,63
Février 952,96 167,51 0,00 0,00 167,51
Mars 1233,62 230,19 0,00 0,00 230,19
Avril 989,18 190,71 0,00 0,00 190,71
Mai 1027,62 189,07 0,00 0,00 189,07
Juin 0,00 0,00 1088,04 213,28 213,28

Juillet 0,00 0,00 1170,94 269,20 269,20
Août 0,00 0,00 1144,78 290,66 290,66

Septembre 0,00 0,00 774,12 170,85 170,85
Octobre 0,00 0,00 703,22 162,73 162,73

Novembre 0,00 0,00 786,48 181,36 181,36
Décembre 0,00 0,00 595,44 139,33 139,33

TOTAL 5 459,36 1 002,11 6 263,02 1 427,41 2 429,52

En 2023, le traitement des eaux 
usées sur la station dΩépuration 
principale de Limoges a généré 
2 429,5 Tonnes de boues 
dΩépuration soit une 
augmentation de 4,9 % par 
rapport à 2022 
(2 315 Tonnes).

La totalité des boues dΩépuration 
produites a été valorisée en 
compostage. Aucune boue nΩa 
été incinérée ni mise en centre 
dΩenfouissement technique de 
classe II. Plateforme de BerneuilPlateforme de Berneuil 32
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Opérations de maintenance réalisées en 2023 sur la station :

Contrôle initial du point A5 par NC environnement.

33

Février - Mars 2023 :

Décembre 2023 :

Maintenance préventive globale des centrales Putzmeister ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŘŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘŜƭƛŜǊ ŦƛƭǘǊŜǎ ǇǊŜǎǎŜǎΦ
Intervention curative sur les bras giratoires 5 et 6 du local bennes.
wǳǇǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊōǊŜ Řǳ ǎǳǊǇǊŜǎǎŜǳǊ мс /· ллм 9Φ 5ŞƳƻƴǘŀƎŜ Ŝǘ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴ ǎǳǊǇǊŜǎǎŜǳǊ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ ǎǘƻŎƪŞ ŀǳ ƳŀƎŀǎƛƴΦ
Opération de remplacement de la vis n°о Ŝƴ ŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞ {t!!b{Φ 

Avril 2023 :wŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Řǳ ƳƻǘŜǳǊ Řǳ ǎǳǊǇǊŜǎǎŜǳǊ мс /· ллм 5 ǇŀǊ ƭŜ ƳƻǘŜǳǊ ŘΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ǎǳǊǇǊŜǎǎŜǳǊΦ 

Octobre - novembre 2023 :Contrôles initiaux des débitmètres des nouveaux points A3 et S4 par NC environnement.
/ƻƴǘǊƾƭŜ ŜȄǘŜǊƴŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ όǇǊŞƭŜǾŜǳǊǎύ ǇŀǊ ƭΩ!¢9/Φ
/ƻƴǘǊƾƭŜ ŜȄǘŜǊƴŜ ŘŜ ƭΩŀǳǘƻǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ όǇǊŞƭŜǾŜǳǊǎ Ŝǘ ŘŞōƛǘƳŝǘǊŜǎύ ǇŀǊ {D{Φ

Remplacement de la vis n°3 en entrée de STEP Inspection du clarificateur B

Eté 2023 : Vidange, curage, nettoyage et réhabilitation de la filière de traitement biologiques B.



2016-
2017

2018 

2019

2020

2020-
2023

Travaux de modernisation et dΩoptimisation énergétique de la station :
2017 : Etude dôopportunit® du cabinet Merlin

2018 : Notification du marché de Maitrise 

dôîuvre, ®tudes compl®mentaires

Objet des travaux:

- Destruction dôune partie de lôancienne file

- Construction du troisième clarificateur

- Construction du décanteur primaire

- Remplacement dôun digesteur (traitement du biogaz)

- Réfection des bassins dôa®ration, poste de relèvement 

intermédiaire et puits à boue supplémentaire

Biométhane valorisé à partir de 

2023 : 10,3 Gwh/an soit environ 

700 000 ú / an de gain

SYSTĉME DõASSAINISSEMENT DE LIMOGES
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2021 : Génie-civil des nouveaux équipements

2022 : Création du 3ème clarificateur, mise en place des 

équipements mécaniques et électriques sur les 

installations, mise en place de lôunit® mobile de 

déshydratation des boues (UMDB)

2023 : mises en route progressives des nouveaux 

®quipements et d®but dôinjection du biom®thane au 

réseau GRDF.

1er semestre 2024 : prévision de réception

2019 : Relance de la consultation du marché de 

travaux avec négociations

tƻǳǊ Ǉƭǳǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ->   https://www.step-lm.fr



PARTENAIRES
[9 CLb!b/9a9b¢ 59 [Ωht9w!¢Lhb 
/ƻǶǘ ŘŜ ƭΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴ (au 31/12/2023 révisions des prix comprises) : travaux - études - ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ґ нф уум уно ϵ I¢
5ƻƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄ Υ ну фтп прр ϵ I¢
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ [ƻƛǊŜ .ǊŜǘŀƎƴŜ Υ мо рнм орп ϵ I¢ ς 45,2 %
[ƛƳƻƎŜǎ aŞǘǊƻǇƻƭŜ Υ мс осл псф ϵ I¢ ς 54,8 %

LES ACTEURS DU PROJET
aŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ Υ [ƛƳƻƎŜǎ aŞǘǊƻǇƻƭŜ κ aŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ Υ 9Ǝƛǎ 9ŀǳ ς OIEau ς Atelier 4

ENTREPRISES
. OTV SUD OUEST (Mandataire, process associé à la file boues dont la digestion ς !ǳǘƻƳŀǘƛǎƳŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 
ƭΩǳǎƛƴŜύ . SOURCES (Process associé à la file eau) . EIFFAGE Génie Civil όƎǊƻǎ ǆǳǾǊŜΣ ±w5ύ . EIFFAGE Construction 
ό{ŜŎƻƴŘ ǆǳǾǊŜύ . Système WOLF (Génie civil ouvrages hydrauliques) . EIFFAGE Energie (Electricité) . SAPOVAL 
(Unité de saponification) . SADE (Réseaux)
BUREAU DE CONTRÔLE : Qualiconsult (contrôle technique) . Geotec (contrôle géotechnique)
COORDINNATEUR Santé- Sécurité : Cabinet Duboc
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hǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘΩƛƴƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ōƛƻƳŞǘƘŀƴŜ ǇŀǊ Dw5C
le 5 octobre 2023



Conventions de raccordement dΩeffluent non domes-
tiques :

Dans le but de caractériser et dΩappliquer une surveillance de la pollution des 
industriels raccordés sur ce système dΩassainissement, un suivi des rejets dΩeaux 
usées non domestiques est assuré par lΩélaboration et le suivi de conventions de 
déversement formalisés auprès des établissements raccordés au système de 
collecte de la station principale de Limoges.
Des échanges ont été initiés en 2023 auprès dΩétablissements en vue dΩétablir de 
nouveaux documents : abattoir de Limoges, Madrange Crézin-Feytiat, Madrange 
La Valoine-Limoges, Tannerie de Limoges à Isle, DISA Print et PLV Limoges, 
Malinvaud Feytiat et Peret Industrie Limoges.

Suivi des industriels avec rejets les plus significatifs :

LΩAbattoir de Limoges Métropole : Depuis 2020, lΩautorisation de déversement 
relative à lΩabattoir, principal contributeur de pollution industrielle relié à la 
station dΩépuration principale de Limoges, a été formalisée. La direction du Cycle 
de lΩEau et lΩabattoir de Limoges Métropole sont en relation afin de déterminer et 
dΩaméliorer les systèmes de prétraitement des effluents. En 2021, lΩabattoir a 
installé un nouveau dégrilleur en aval des dégrilleurs existants dans le but de 
réduire les flux de pollution et améliorer la qualité des rejets, Malgré ce nouvel 
équipement, la station dΩépuration reçoit toujours un flux important de déchets 
(refus de dégrillage) en provenance de ce site. Un bureau dΩétudes a été 
missionné afin de définir les nouveaux équipements à mettre en place pour que 
les effluents rejetés soient conformes à la convention.

Laiterie Les Fayes ς Terra Lacta: Les débits moyens rejetés sont globalement en 
diminution par rapport à lΩannée précédente: le débit journalier moyen est passé 
à 185 m³/j  en 2023 (il était de 231 m³/j  en 2022). Les flux moyens annuels en DCO 
et DBO5 sont respectivement de 583.35 Kg/j et 346.95 Kg/j (pour 724 Kg/j et 428 
Kg/j en 2022). 
Les flux de pollution rejetés notamment sur le paramètre graisses est en légère 
diminution par rapport à lΩannée précédente (148 Kg/j en 2022), avec un flux 
moyen annuel 2023 de 122 m³/j. 
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Madrange τ site Crézin Feytiat : Le débit journalier moyen sur ƭΩŀƴƴŞŜ a 
légèrement augmenté par rapport à 2022 (351m3/j  en 2023 pour 331m3/j  en 
2022). Des dépassements des concentrations admissibles en DCO et DBO5 sont 
encore intervenus. Toutefois, les flux autorisés édictées dans la convention de 
déversement en vigueur ont été respectés. Ces flux sont en augmentation en 
moyenne annuelle par rapport à 2022 (flux moyen annuel en DBO5 de 428.5 Kg/j 
et en DCO de 886 Kg/j), et peuvent ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜǊ probablement par une 
augmentation de la production du site (corrélation avec le débit journalier 
moyen).
5Ŝǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ 
déversement ont été engagées en 2023 et seront finalisées en 2024.

Madrangeτsite la Valoine Limoges : Des dépassements réguliers des valeurs 
limites édictées par la convention de déversement tant en concentration ǉǳΩŜƴ 
flux rejetés ont été constatés en 2023. Des insuffisances en matière de suivi et 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ des installations de traitement semblent être à ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ de ces 
résultats. [ΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ a pris la décision de sous-traiter les volets entretien et suivi. 
La signature du contrat avec le sous-traitant retenu à ƭΩƛǎǎǳŜ ŘΩǳƴŜ procédure 
ŘΩŀǇǇŜƭ ŘΩƻŦŦǊŜǎ intervient en janvier 2024. Les niveaux de volumes rejetés en 
moyenne annuelle sont très proches de ceux de 2022 (263m3/j  en 2023 pour 
278m3/j  en 2022). Les valeurs en flux moyens annuels sont bien supérieurs à ceux 
de 2022 (841 Kg/j en DCO sur 2023 pour 529Kg/j en 2022 et 410Kg/j en DBO5 sur 
2023 pour 256Kg/j en 2022).
5Ŝǎ ŘŞƳŀǊŎƘŜǎ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Ŝǘ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ƻƴǘ 
été engagées sur 2023 et seront finalisées sur 2024

Démarche de recherche des substances dangereuses 
dans les eaux et les boues :

Conformément à la réglementation pour les stations ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ de plus de 
10 000 EH, une campagne de prélèvements a été réalisée en janvier, avril, juin et 
août 2023. Les prélèvements ont été réalisés sur la file eau en entrée et sortie de 
station ainsi que sur la file boues.
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91,60% 90,80% 83,60% 70,80% 75,90%

4 187 432 7 540 488 2 943 732 485 302 69 209

Rendements épuratoires de la STEU

Pollution éliminée par la Step en kg

MES (kg) DCO (kg) DBO5 (kg) NTK (kg) Pt (kg)

307 334 451 110 143 405 24 984 9 276

4 571 432 8 304 502 3 521 210 685 455 91 184

93,7% 94,8% 96,1% 96,5% 90,8%

ESTIMATION DES FLUX DE POLLUTION DEVERSEE

Total de la pollution déversée en Vienne en kg 

Total de la pollution mesurée (A2 compris) en 

entrée STEU en kg

Rendement d'efficacité du réseau de collecte
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9ŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ [ƛƳƻƎŜǎ Ŝƴ нлно Υ

Pollution mesurée en entrée STEU (A3+A2)

Pollution mesurée en entrée STEU + Pollution déversée en Vienne
x 100

Cela correspond au pourcentage de pollution collectée par le réseau et transférée à la station d'épuration soit :

Soit: Pollution mesurée en entrée Station d'épuration x Rendement épuratoire

Cela correspond au pourcentage de pollution collectée par le réseau, éliminée par la Station d'épuration soit :

Pollution éliminée par la STEU

Pollution mesurée en entrée STEU + Pollution déversée en Vienne
x 100

STEP

STEP

STEP 

STEP 

STEP

STEP

STEP principale de Limoges
37

85,83% 86,12% 80,33% 68,31% 68,89%
Rendement global d'efficacité du système 

d'assainissement
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suivi du milieu récepteur : la Vienne - 2023

Des prélèvements instantanés et analyses 
sont réalisés en amont (Pont Saint-
Martial) et en aval (Pont de Condat) du 
rejet de la station ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ. Le suivi est 
mensuel.

Dans le cadre des travaux de 
modernisation, des analyses renforcées 
ont été effectuées durant les phases de 
« modes dégradés» permettant un suivi 
plus régulier du milieu récepteur. 

Au vu des résultats ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ enregistrés 
entre ƭΩŀƳƻƴǘ et ƭΩŀǾŀƭ de la station 
ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴΣ les eaux traitées rejetées par 
la station ƴΩƻƴǘ pas engendré ŘΩƛƳǇŀŎǘ 
significatif sur le milieu récepteur sur 
ƭΩŀƴƴŞŜ 2023.

La Vienne
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Bilans 2023
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Code siteDénomination Commune
Capacité nominale

2023

Pluviométrie 
annuelle

mm

Charge 
hydraulique 
moyenne

Charge 
organique 
moyenne

Volume 
annuel traité

m3

Débit 
moyen 
entrant
m3 / j

Rendements moyens
Conformité 

2022
Observations

EH m3 / j kg DBO5 / j DBO5 DCO MES NGL PT

SYS 901
STEP Balandie-

Lespinasse
Verneuil sur 

Vienne
3 500 700 210 1 255 68% 42% 174 889 479,0 94,8%89,3%90,9%62,8%75,9%

Non-
conforme

La non-conformité 2022 porte sur les 
performances épuratoires du paramètre 

MES (matières en suspensions) et le 
dépassement par moments de la capacité 

nominale de la station 

SYS 150
STEP 

du Roseau
Boisseuil 3 000 290 180 1 210 161% 38% 137 800 465,9 96,0%90,0%95,0%80,0%64,0% Conforme

SYS 255
STEP Solignac - 

Le Vigen
Condat sur 

Vienne
1 500 225 90 1 066 103% 21% 82 921 231,0 61,6%73,5%47,1%26,6% 8,3% Conforme

SYS 225
STEP Chaptelat 

- Le Bourg
Chaptelat 1 100 165 66 1 255 109% 29% 65 873 180,0 98,9%93,0%97,9%16,1%37,2% Conforme

SYS 750
STEP Moulin 
de Gourly

St Just le 
Martel

1 100 130 66 1 170 238% 38% 96 992 309,0 95,9%91,1%95,2%81,6%77,0%
Non-

conforme

La non-conformité 2022 porte sur le 
déversement en tête de station de 13 % 

des volumes arrivant lors des évènements 
pluvieux exceptionnels. 

Bilans hydrauliques et organiques :

{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ Balandie-Lespinasse 
à Verneuil-sur-Vienne
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SYSTĉMES DõASSAINISSEMENT > 1000 EH 

Bilans 2023

4040

Bilans énergétiques et consommation de réactifs :

Code site Dénomination Commune

2023

Consommation 
énergétique 

annuelle kWh

Consommation 
énergétique en 
kWh / m3 d'eaux 

usées traitées

Consommation annuelle
de réactifs en kg

Consommation de 
réactifs en kg / m3 

d'eaux usées 
traitéesChlorure FerriquePolymère

SYS 901 STEU Balandie-Lespinasse Verneuil sur Vienne 133 490 0,76 14 424 175 0,08

SYS 150 STEU du Roseau Boisseuil 97 669 0,71 10 582 0 0,08

SYS 255 STEU Solignac - Le Vigen Condat sur Vienne 0 0,00 0 0 0,00

SYS 225 STEU Chaptelat - Le Bourg Chaptelat 0 0,00 0 0 0,00

SYS 750 STEU Moulin de Gourly St Just le Martel 31 829 0,33 8 700 0 0,09

Bilans production et évacuation des boues :

Code site Dénomination Commune

2023
Quantité de boues 

extraites en 
tonnes de MS

Quantité de boues 
épandues en 
tonnes de MS

SYS 901 STEU Balandie-Lespinasse Verneuil sur Vienne 26,4 24

SYS 150 STEU du Roseau Boisseuil 26,1 0

SYS 255 STEU Solignac - Le Vigen Condat sur Vienne 0 0

SYS 225 STEU Chaptelat - Le Bourg Chaptelat 0 0

SYS 750 STEU Moulin de Gourly St Just le Martel 7,9 0 {ǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ Řǳ wƻǎŜŀǳ Ł .ƻƛǎǎŜǳƛƭ




